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 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электронейростимулятор НЕ СЛЕДУЕТ использовать на 

людях, имеющих водитель сердечного ритма или другой электрический имплант. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Работа в области грудной клетки может увеличить риск 

фибрилляции сердца.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Одновременное использование электронейростимулятора с 

высокочастотным хирургическим оборудованием может привести к ожогам на уча-

стках контакта электродов стимулятора с пациентом и к повреждению электроней-

ростимулятора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работа в непосредственной близости (например, 1 м) от 

коротковолнового или микроволнового терапевтического оборудования или мо-

бильных средств связи может привести к неустойчивой работе электронейростиму-

лятора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Недопустимо самостоятельное использование электроней-

ростимулятора недееспособными лицами, детьми и престарелыми. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Устройство нуждается в специальных мерах предосторож-

ности в отношении ЭМС и должно быть установлено и введено в эксплуатацию в 

соответствии с информацией ЭМС, приведенной в Приложении 1. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поскольку (действующая/ среднеквадратич-

ная/ эффективная) плотность тока для электродов превышает 2 мА / см2, устройство 

требует особого внимания пользователя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Устройство не должно использоваться рядом или совмест-

но с другим оборудованием. 

Этот аппарат маркирован в соответствии с европейской директивой 2002/ 96/EC 

об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). 

Символ  на документах, сопровождающих электронейростимулятор, ука-

зывает на то, что он не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами, его 

следует сдать на переработку в соответствии с действующими правилами.  

Правильно утилизируя электронейростимулятор, Вы предотвращаете возмож-

ное отрицательное воздействие на человека и окружающую среду. 

Утилизация должна проводиться в соответствии с местными экологическими 

нормами по утилизации отходов.  

Для получения более подробной информации о лечении, восстановлении и ути-

лизации этого продукта обратитесь в местный городской офис, в службу по утилиза-

ции бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели продукт. 
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Происхождение: ЗАО «ОКБ «РИТМ», 99, Петровская ул., Таганрог, 

347900 Россия.  

Модель: СКЭНАР-1-НТ. 

Классификация: Тип защиты от поражения электрическим током – ап-

парат с внутренним питанием (4 батареи по 1,5 В каждая). Рабочая часть - 

Тип BF. 

Водостойкость: Никакой специальной защиты против проникновения 

жидкостей нет (IPX0). 

Очистка и дезинфекция: Протирайте поверхность электрода ватным там-

поном, смоченным 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 

0,5 %-ного раствора одобренной чистящей жидкости (с обязательным по-

следующим просушиванием). Корпус устройства и дополнительных элек-

тродов очищайте влажной (не мокрой/отжатой) тканью и слабым мыльным 

раствором. Дайте высохнуть перед использованием.  

Не стерилизуйте устройство СКЭНАР и дополнительные электроды.  

Не подвергайте устройство SCENAR и дополнительные электроды воздей-

ствию химических растворителей или агрессивных чистящих жидкостей. 

Следуйте инструкциям по очистке в этом руководстве. 

Клиническая окружающая среда: электронейростимулятор НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в присутствии огнеопасных обезбо-

ливающих смесей с воздухом, кислородом или закисью азота. 

Выносные электроды: Допускается применять только электроды, постав-

ляемые изготовителем, которые соответствуют требованиям подавления 

электромагнитного излучения. Электроды допускается подключать только 

в предназначенное для этого гнездо. 

НЕ РАЗБИРАЙТЕ аппарат – это может делать только специальный 

обслуживающий персонал. 

БАТАРЕИ: Используйте качественные 1,5 В щелочные батареи типа LR03 

(AAA) с неистекшим сроком годности. Устанавливайте батареи, соблюдая 

полярность. 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ обычные батареи! 

Чтобы избежать протекания электролита, удаляйте батареи из устройства 

на время транспортировки или хранения, а также если не используете его в 

течение длительного периода. 

Утилизируйте использованные батареи соответствующим образом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нельзя пользоваться электронейростимулятором со 

снятой крышкой батарейного отсека, поскольку контакт оператора с цепями 

батареи нарушает Правила техники безопасности. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ НА КОРПУСЕ 
УСТРОЙСТВА 

 

 

Этот символ свидетельствует, что 
данный продукт соответствует 
специальным требованиям Дирек-
тивы по Медицинским Изделиям. 
 
Уполномоченный орган № 2265 
3EC International a.s., Гранична 18, 
Братислава, 82105, Словакия 

 
Рабочая часть – тип BF 

 

Производитель и год выпуска 

SN-XXXX Серийный номер 

 

Обратитесь к инструкции по примене-
нию 

 

Авторизованный представитель в 
Европейском Союзе 
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MARKS AND SYMBOLS ON THE DEVICE CASE 

 

 

THIS CE SYMBOL CERTIFIES THAT 
THE PRODUCT COMPLIES WITH 
THE ESSENTIAL REQUIREMENTS 
OF THE MEDICAL DEVICE 
DIRECTIVE 
 
Notified Body No.2265 
3EC International a.s., Hraničná 18, 
Bratislava, 82105, Slovakia 

 
APPLIED PARTS – TYPE BF 

 

MANUFACTURER combined with DATE OF 
MANUFACTURE 

SN-XXXX SERIAL NUMBER 

 

CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE 

 

AUTHORISED REPRESENTATIVE IN 
THE EUROPEAN COMMUNITY 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Электронейростимулятор чрескожный «СКЭНАР-1-НТ» (ис-

полнение 01/01C, исполнение 02.1/02/1C, исполнение 02.2/02.2C, 

исполнение 02.3/02.3C, исполнение 03/03C) (в дальнейшем – 

«СКЭНАР» или «аппарат») предназначен для терапевтического не-

инвазивного воздействия на кожный покров человека, оказания об-

щерегулирующего влияния на физиологические системы организма 

в широком спектре патологий. 

Все аппараты с буквой «С» в имени оснащены цветным экра-

ном, остальные – монохромным. 

СКЭНАР предназначен для применения в лечебных, лечебно-

профилактических учреждениях, в косметологии и в бытовых усло-

виях в соответствии с указаниями лечащего врача. 

СКЭНАР предназначен для эксплуатации при номинальном 

значении температур от 10 до 35 С, относительной влажности до 

80 % при 25 С. 

По степени потенциального риска применения СКЭНАР отно-

сится к Class IIa (2a) DIRECTIVE 93/42/EEC (GOST R 31508). 

По воспринимаемым механическим воздействиям СКЭНАР от-

носится к группе 2 по ГОСТ Р 50444-92, по последствиям отказов – 

к классу В по ГОСТ Р 50444-92. 

По способу защиты пациента и обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током СКЭНАР соответствует EN 60601-

1 (GOST R 50267.0) and EN 60601-2-10 (GOST R 50267.10) для изде-

лий с внутренним источником питания, тип BF. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Напряжение питания – от 4,0 до 6,4 В (четыре алкалайновых 

батарейки типоразмера ААА). 

2.2 Максимальный потребляемый ток – не более 650 мА. 
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2.3 СКЭНАР на нагрузке согласно рисунку 1, обеспечивает: 

2.3.1 формирование двухфазных стимулов без постоянной со-

ставляющей (см. рисунок 2) с формой, зависящей от подэлек-

тродного импеданса (см. рисунки 3-5) с постоянной частотой:  

 (кроме исполнения 03/03С), регулируемой от 15 до 

350 Гц  5 %; 

 (исполнение 03/03С), выбираемой из ряда 15,3; 59,6; 

90,7; 354 Гц  5 %; 

2.3.2 регулировку длительности 1-ой фазы стимула (см. рису-

нок 2) в пределах от (4  2) до (500  50) мкс, при этом ампли-

туда первого импульса 2-ой фазы стимула на нагрузке «Н1» 

согласно рисунку 1, изменяется от (1,7…2,5) В до (100…150) В; 

“0”

“H1”

“H2”

C1
C2 C3

R1 R2 R3 R4

П1

+
Выкл

П2

Вкл

C1 К73-11-630В-2200 пФ±10%

С2, C3 К73-11-250В-0,033мкФ±10%

R1 ОМЛТ-0,25-11 кОм±5%

R2, R3 ОМЛТ-0,25-91 кОм±5%

R4 ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%

-

 
Рисунок 1 
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1
st
 Ph – длительность 1-ой фазы  

стимула; 

2
d
 Ph – длительность 2-ой фазы  

стимула; 

Ua – амплитуда первого импульса 

2-ой фазы стимула 

Рисунок 2 

 
Нагрузка Н1; П2 – «Выкл»,  

ѐмкость нагрузки 33 нФ 

 

 

 
 

Рисунок 3 
 

 
Нагрузка Н1, П2 – «Вкл», 

ѐмкость нагрузки 66 нФ 

Рисунок 4 

 
Нагрузка Н2,  

ѐмкость нагрузки 2,2 нФ 

Рисунок 5 
 

2.3.3 амплитудную модуляцию (см. рисунок 6) со следующи-
ми параметрами: 

 длительность паузы: (1,0  0,5) c; 
 длительность пачек стимулов; 
(кроме исполнения 03/03С): 

 в режиме 1:1 – (1,0  0,5) c; 
 в режиме 2:1 – (2,0  0,5) c; 
 в режиме 3:1 – (3,0  0,5) c; 
 в режиме 4:1 – (4,0  0,5) c; 
 в режиме 5:1 – (5,0  0,5) c; 
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(исполнение 03/03С): 

 (3,0  0,5) c 
 

 
Umin – минимальная амплитуда 

Us – установленная амплитуда 

tp – длительность паузы 

tb – длительность пачки стимулов 

Рисунок 6 

2.3.4 режим ПЧЛ – «пчела» (только исполнение 01/01С) – 

формирование одиночного стимула с максимальной амплиту-

дой первого импульса 2-ой фазы (см. рисунок 7); 

 

Рисунок 7 

2.3.5 частотную модуляцию с параметрами: 

 диапазон изменения – от 30 до 120 Гц  5 %; 

 период изменения – (7  2) с; 

2.3.6  режимы демпфирования (кроме исполнения 03/03С) – 

изменение начальной формы воздействующих стимулов: 

 демпфирование отсутствует «Дмп Нет» (см. рисунок 8); 

 слабое демпфирование «Дмп Ск1» (см. рисунок 9); 

 среднее демпфирование «Дмп Ск2» (см. рисунок 10); 

 сильное демпфирование «Дмп Ск3» (см. рисунок 11); 
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 максимальное демпфирование «Дмп Ск4» (см. рису-

нок 12); 

 переменное демпфирование «Дмп Пер» с параметрами: 

 диапазон изменения демпфирования:  

от «Дмп Нет» до «Дмп Ск4» и обратно; 

 период изменения демпфирования – (7,5  2,0) с; 

 
Рисунок 8 

 
Рисунок 9 

 

 
Рисунок 10 

 
Рисунок 11 

 

 
Рисунок 12 

 

 

2.3.7 формирование пачек стимулов (кроме исполнения 

03/03С). Число стимулов в пачке (интенсивность) регулирует-

ся от 1 до 8 с шагом 1, а интервал времени между стимулами в 
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пачке (между окончанием 1-ой фазы текущего стимула и на-

чалом 1-ой фазы следующего стимула, называемый зазор 

(«Заз»), см. рисунок 13) – от (200  10) до (1600  100) мкс; 

 
b1, b2, b3 – начало 1-ой фазы стимулов 

e1, e2, e3 – окончание 1-ой фазы стимулов 

Рисунок 13 

2.3.8 режимы комбинированной модуляции «Cвинг» (кроме 

исполнений 02.3/02.3С и 03/03С): 

2.3.8.1 «Св1» с параметрами: 

 частотная модуляция по п.2.3.5; 

 переменное демпфирование по п.2.3.6; 

 интенсивность 3; 

 зазор непрерывно изменяется от (200  10) до  

(1600  100) мкс и обратно. 

2.3.8.2 «Св2» (исполнения 01/01С и 02.1/02.1С) с парамет-

рами: 

 частотная модуляция по п.2.3.5; 

 переменное демпфирование по п.2.3.6; 

 интенсивность 3; 

 зазор изменяется случайным образом от (200  10) до 

(500  25) мкс. 

2.3.8.3 «Св3» (исполнения 01/01С и 02.1/02.1С) с парамет-

рами: 

 частотная модуляция по п.2.3.5; 

 переменное демпфирование по п.2.3.6; 

 интенсивность 3; 

 зазор изменяется случайным образом от (200  10) до 

(1460  100) мкс. 
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2.3.8.4 «Св4» (исполнения 01/01С и 02.1/02.1С) с парамет-

рами: 

 частотная модуляция по п.2.3.5; 

 переменное демпфирование по п.2.3.6; 

 интенсивность изменяется случайным образом от 1 до 4; 

 зазор непрерывно изменяется от (200  10) до  

(1600  100) мкс и обратно. 

2.3.9 (Опция) Автоматическая модуляция в зависимости от 

межэлектродного импеданса («Био») со следующими пара-

метрами: 

 интенсивность автоматически меняется от 1 до 7; 

 зазор автоматически меняется от (200  10) до 

(1600  100) мкс; 

 частота: 

o устанавливается вручную от 15,3 до 90,7 Гц; 

или 

o устанавливается автоматически от 60 до 350 Гц. 

2.4 Масса СКЭНАРа – не более 0,4 кг. 

2.5 Габаритные размеры – не более 1907040 мм. 

2.6 Средняя наработка на отказ – не менее 1000 ч. 

2.7 Средний срок службы – не менее 5 лет. 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки СКЭНАРов приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Наименование Кол-во, шт. 

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01)   

Электрод  локальный 1 

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01С)   

Электрод  локальный 1 

Электронейростимулятор чрескожный 

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.1)   
Электронейростимулятор чрескожный 

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.1С)   
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Наименование Кол-во, шт. 

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.2) 
  

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.2С) 
  

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.3) 
  

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.3С) 
  

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 03) 
  

Электронейростимулятор чрескожный  

«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 03С) 
  

Батареи ААА 

Футляр 

Паспорт 

Инструкция по применению 

4 

1 

1 

1 

Примечания: 

1) Электронейростимуляторы по требованию заказчика могут комплектовать-

ся электродами выносными следующих типов: 

– лицевой  

– гребенчатый  

– точечный  

– специальный «Улитка»  

– точечный изогнутый 

– лицевой двойной «Пешки» 

– лицевой двойной косметологический  

– двойной офтальмологический «Очки»  

– лицевой двойной «Штампы»  

– офтальмологический «Монокль»  

– двойной специальный «Карандаши» ЛТБЖ.943132.034 

– гребенчатый большой ЛТБЖ.943132.035 

– зонный универсальный ЛТБЖ.943132.036 

2) Электроды выносные, перечисленные в п.1), приобретаются дополнительно. 
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4 УСТРОЙСТВО СКЭНАРА 

4.1 Внешний вид СКЭНАРа показан на рисунке 14. Корпус 

СКЭНАРа состоит из верхней крышки 1 с экраном 8, корпуса со 

встроенным электродом 9 и крышки батарейного отсека 2. Все эле-

менты, кроме элементов питания, располагаются на печатной плате 

внутри корпуса. 

4.2 На экране графического индикатора 8 отображается инфор-

мация о состоянии СКЭНАРа, установленных параметрах и резуль-

таты измерений. 

 
Рисунок 14 

4.3 СКЭНАР имеет следующие органы управления, выведенные 

на верхнюю сторону корпуса 1: 

 кнопку 3 («–») – для уменьшения амплитуды или значения 

выбранного параметра; 

 кнопку 4 (« ») – для выбора параметра и выхода из спя-

щего режима; 

 кнопку 5 («+») – для увеличения амплитуды или значения 

выбранного параметра; 

 кнопку 10 («») – для поворота изображения. 
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4.4 На боковой поверхности корпуса находятся выключатель 6 – 

для включения питания, гнездо 7 для подключения выносных элек-

тродов. 

4.5 Питание СКЭНАРа – автономное, от четырех гальваниче-

ских элементов типа ААА (щелочного типа, alkaline). 

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1 Для обеспечения гигиенических требований рекомендуется 

перед сеансом лечения обработать электрод СКЭНАРа тампоном, 

смоченным 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 

0,5 %-ного раствора моющего средства для посуды (с обязательным 

последующим просушиванием). Очистите корпус устройства и до-

полнительные электроды влажной (не мокрой/отжатой) тканью и 

мягким мыльным раствором. Дайте высохнуть перед использованием. 

5.2 Снимите крышку батарейного отсека СКЭНАРа и вставьте 

элементы питания. Включите СКЭНАР выключателем на боковой 

панели. При этом на экране на 2 с должно появиться сообщение о 

варианте исполнения СКЭНАРа, версии и дате выпуска программы, 

например, при включении СКЭНАР-1-НТ (исполнение 01): 

СКЭНАР 
1-НТ 01 

 
01.04.09 

и прозвучать звуковой сигнал. 

5.3 Далее СКЭНАР переходит в основное состояние (далее по 

тексту – состояние «О»), при этом на экране индицируются основ-

ные параметры воздействия (см. рисунок 15). 

В первой строке отображается 

таймер, индикатор контакта с кожей 

пациента («●» – есть контакт, «○» – 

нет контакта) и индикатор состояния 

батареи. Сброс счета времени проис-

ходит при нажатии любой кнопки, а 

если активировано автоматическое 

отключения СКЭНАРа – ещѐ и при 

контакте с кожей пациента. 

 

 

Рисунок 15 
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5.4 Для перехода в состояние «Меню» (рисунок 16а для моно-

хромного экрана, рисунок 16б для цветного экрана) нажмите кнопку 

« ». Нажимая с интервалом не более двух секунд кнопку « », убе-

дитесь в циклическом перемещении выделения по строкам параметров. 
 

  

Рисунок 16а 

 

 

Рисунок 16б 

Затем дождитесь перехода СКЭНАРа в состояние «О» (это про-

изойдет через 2 с после последнего нажатия на кнопку « ») и на-

жмите однократно кнопку «–». Должен прозвучать длинный (1 с) 

звуковой сигнал.  

Нажмите и удерживайте кнопку «+». На экране в правой части 

верхней строки должно изменяться число от 1 до 250, а затем про-

звучать длинный звуковой сигнал. 

Если все указанные в данном пункте манипуляции привели к 

описанным результатам, то СКЭНАР готов к работе. При отклоне-

нии результатов от описанных следуйте указаниям раздела 8 (Воз-

можные неисправности и способы их устранения). 

5.5 По завершении работы выключите СКЭНАР выключателем. 

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6. 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

6.1.1  Во время манипуляций со СКЭНАРом следите за экраном 

и звуковыми сигналами. 

6.1.2 На рисунке 17 представлена схема состояний СКЭНАРа 

(пунктирные линии обозначают включенный режим диагностики). 

В состоянии «О» СКЭНАР находится после включения. В этом 

состоянии производится воздействие с установленными параметра-
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ми, значения которых отображаются на экране. Нажатия кнопок 

«+» и «–» регулируют амплитуду воздействия, кнопка « » пере-

водит СКЭНАР в состояние «Меню». 

В состоянии «Меню» производится установка всех параметров, 

кроме амплитуды. (Подробное описание этих параметров – в под-

разделах 6.2.1-6.2.9). Текущий параметр выделен инверсией. Нажа-

тия кнопок «+» и «–» изменяют значение текущего параметра, 

кнопки « » и «» обеспечивают перемещение по меню вниз и 

вверх соответственно.  

Если в течение двух секунд не нажималась ни одна кнопка, 

СКЭНАР перейдет в состояние «О», или, если включен один из ре-

жимов диагностики, в состояние диагностики. 

 

Рисунок 17 

Включение состояния диагностики осуществляется установкой 

в меню параметра «Диаг» 1, 2, 3, 4, или 5. 

Перечень режимов диагностики (см.п.6.2.1), в зависимости от 

исполнения, приведен в таблице 2. 

В этом состоянии нажатия кнопок «+» и «–» переводят 

СКЭНАР в состояние регулировки амплитуды (обратно в состояние 

диагностики СКЭНАР перейдет если кнопки не нажимались в тече-

ние 2 с). 

Кнопка « » переводит СКЭНАР в состояние «Меню». 

Установка амплитуды / состояние "О"

Меню

Диагностика

2 с без
нажатий

кнопка

2 с без

нажатий

2 с
без

нажатий

кнопки "+", "-"

кнопка ""

""
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Таблица 2 

Режим 
Исполнение 

01/01С 

Исполнение 

02.1/02.1С 

Исполнение 

02.2/02.2С 

Исполнение 

02.3/02.3С 

Исполнение 

03/03С 

«Диаг 1» + + + + + 

«Диаг 2» + + + - - 

«Диаг 3» + + опция опция опция 

«Диаг 4» + опция опция опция опция 

«Диаг 5» + - - - - 

«+» означает наличие режима в соответствующем исполнении,  

«–» – отсутствие. 

6.1.3 Информация на экране может отображаться в 3-х возмож-
ных ориентациях: горизонтальной для правой и для левой руки (ри-
сунок 18а) и вертикальной (рисунок 18б). Для смены ориентации в 
состоянии «О» или состоянии диагностики нажмите кнопку «». 

 
 

Рисунок 18а 

 
Рисунок 18б 

6.1.4 В верхней строке экрана находится индикатор состояния 
батареи. Степень его заполнения показывает заряд батареи. Если 
индикатор пуст, необходимо заменить гальванические элементы 
(обязательно все четыре сразу). 

6.1.5 После включения СКЭНАРа устанавливаются следующие 
параметры: 

 уровень воздействующего сигнала – минимальный («1»); 
 диагностика – отключена («Нет»); 
 амплитудная модуляция – выключена («Нет»); 
 частотная модуляция – выключена («Нет»); 
 частота стимулов – «90,7» Гц; 



СКЭНАР-1-НТ Паспорт                                                           Версия 7.2-01_ru-eng от 17.05.18 

 22 

кроме исполнения 03/03С: 
 демпфирование – выключено («Нет»); 
 интенсивность – минимальная («1»); 
 зазор между стимулами в пачке – минимальный («10»). 

Внимание! Во избежание неприятных и болевых ощущений у 

пациента перед началом работы, а также при пе-

реходе к более чувствительным участкам кожи, 

снижайте амплитуду до минимума (нажмите и 

удерживайте кнопку «–» до появления длинного 

звукового сигнала). 
 

6.1.6 Установите электрод на кожу в зоне, которая будет обраба-

тываться. На экране должен появиться значок «●», индицирующий 

обнаружение контакта с кожей. В течение нескольких секунд убеди-

тесь в отсутствии неприятных ощущений у пациента, нажмите и 

удерживайте кнопку «+» до первых ощущений типа покалывания, 

жжения и вибрации, не переходящих в неприятные или болевые. 

Внимание! При использовании выносных электродов, кабель 

электрода следует подключать только при вы-

ключенном СКЭНАРе. Это позволит предотвра-

тить повреждение устройства и избежать не-

приятных или болевых ощущений у пациента! 
 

6.1.7 Для проведения лечебного воздействия установите тре-

буемые режимы работы, затем приложите электрод к нужному уча-

стку кожи (см. инструкцию по применению СКЭНАРов). 

6.1.8 Для воздействия на зоны ушной раковины и точки аку-

пунктуры подсоедините выносной точечный электрод к соответст-

вующему гнезду. Убедитесь в наличии контакта, прикоснувшись 

электродом к любому участку тела. Перед каждым воздействием на 

точки акупунктуры выносной электрод погружайте в воду. 

Работа точечным электродом или недостаточно плотный кон-

такт любых других электродов может вызвать неприятные ощуще-

ния у пациента. 

Примечание При использовании выносных электродов, особен-

но точечного и гребенчатого, режим диагностики 

может не работать даже при хорошем контак-

те с кожей и наличии ощущений у пациента. Это 

не является неисправностью. 
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В состоянии «О» кнопки «+» и «–» увеличивают и уменьшают, 

соответственно, амплитуду в диапазоне от 1 до 250 единиц. Амплитуду 

можно регулировать как однократными нажатиями кнопок (по одной 

ступени), так и удерживая кнопку в нажатом состоянии (ускоренно, 16 

ступеней в секунду). Невозможность дальнейшего увеличения (или 

уменьшения) амплитуды индицируется длинным звуковым сигналом. 

6.1.9 Если активировано автоматическое отключение СКЭНАРа 

(см. п.6.3.1), то при отсутствии контакта с кожей пациента в течение 

30 с произойдет автоматический переход СКЭНАРа в спящий режим 

(пониженного энергопотребления), сопровождаемый звуковым сиг-

налом, текстовым сообщением и потемнением экрана. Для возоб-

новления работы СКЭНАРа нажмите кнопку « ». 

6. 2 ОСНОВНОЕ МЕНЮ 

6.2.1 Установка диагностики («Диаг ») 

«Диаг нет» (индицируется длинным звуковым сигналом) – ди-

агностика отключена. 

«Диаг 1» – индицируется одним коротким звуковым сигналом. 

«Диаг 1» включает индивидуально-дозированный режим (далее по 

тексту – ИДР) с адаптивным интегральным критерием окончания 

воздействия («Доза») и интегральным критерием достижения нуле-

вой относительной динамики («Ноль»). 

«Диаг 2» – индицируется двумя короткими звуковыми сигна-

лами. «Диаг 2» включает ИДР c дифференциальным критерием 

достижения нулевой динамики («дифференциальная доза»). 

«Диаг 3» – индицируется тремя короткими звуковыми сигна-

лами. «Диаг 3» включает режим скрининга (поиска оптимальных 

для воздействия зон). 

«Диаг 4» – индицируется четырьмя короткими звуковыми сиг-

налами, аналогичен режиму «Диаг 3», за исключением того, что 

данные располагаются по окружности (при горизонтальной ориен-

тации экрана). 

(Опция) «Диаг 3» и/или «Диаг 4» вместо скрининга для по-

следовательных перестановок электродов могут обеспечивать ре-

жим лабильного скрининга. В этом случае в аудиовизуальном ви-

де индицируется отношение текущей реакции к начальной реак-

ции, что и обеспечивает поиск областей кожи с максимальной ре-

акцией в лабильном режиме. 
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«Диаг 5» – индицируется двухтональным звуковым сигналом. 

Режим предназначен для проведения электропунктурной диагности-

ки 24-х точек (по 6 на каждой конечности) с помощью локального 

электрода. 

При переключении режимов диагностики происходит вы-

ключение демпфирования. 

При выборе «Диаг 1» или 

«Диаг 2», если в течение 2-х секунд 

не нажимались кнопки, СКЭНАР перей-

дет в режим диагностики (рисунок 19). 

Как только будет обнаружено ка-

сание кожи электродом, прозвучит ко-

роткий сигнал низкого тона (в верхней 

строке индикация «○» изменяется на  

 

Рисунок 19 

«●»), а через 1 с – короткий сигнал высокого тона, и на экране поя-

вятся результаты измерений за первую секунду в цифровом и гра-

фическом виде (на графике отображается изменение во времени те-

кущей реакции). 

Еще через 1 с на экране появятся результаты измерений за вто-

рую секунду. Далее, каждую секунду текущие результаты измере-

ния (время, реакция, коэффициент формы, скорость изменения ре-

акции) обновляются, и выводится график (рисунок 20). Так будет 

продолжаться до достижения «Дозы» или «Нуля». 

В режиме «Диаг 1» до достижения «Дозы» подаются звуковые 

сигналы, индицирующие время от обнаружения контакта. На 10-й 

секунде подается один короткий звуковой сигнал, на 17 – два, на 24 

– три, и так далее на каждой 3+7*n секунде – n звуковых сигналов. 

 

 

Рисунок 20 
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Достижение «Дозы» индицируется одновременно двумя сиг-

налами: 

 включением двухтонального звукового сигнала на 2 с; 

 индикацией символа «» на экране и приостанавливает вы-

вод цифровых данных на 3 с. 

Достижение «Нуля» также индицируется двумя сигналами: 

 включением серии звуков низкого тона на 2 с; 

 индикацией символа «@» на экране и также приостанавли-

вает вывод цифровых данных на 3 с. 

Если после достижения «Дозы» или «Нуля» показатель те-

кущей реакции изменился, то соответствующий символ будет 

мигать. Для предотвращения изменений этих показателей своевре-

менно (в течение трех секунд) отрывайте электрод от кожи. 

При отрыве СКЭНАРа от кожи, символ «●» в верхней строке 

изменяется на «○», при этом вся информация на экране сохранится. 

В состоянии диагностики нажатие любой кнопки сбрасывает 

счетчик времени и результаты измерений. Кроме того, счетчик 

времени сбрасывается при касании электродом кожи пациента. 

При включении «Диаг 3», «Диаг 4» или «Диаг 5» будут вы-

ключены все модуляции и демпфирование. 

На рисунке 21 показан экран при «Диаг 3», а на рисунке 22 – 

экран при «Диаг 4». В этих режимах после одной секунды воздей-

ствия амплитуда стимулов снижается до минимума. После отрыва 

электрода от кожи пациента амплитуда стимулов восстанавливается 

до исходной. 

 

Рисунок 21 

Последовательно устанавливая СКЭНАР на предполагаемые 

точки воздействия, на дисплее можно получить до восьми результа-

тов начальных измерений. 

При следующем измерении новые результаты будут выведены на 

следующей строке. Для режима «Диаг 3» результаты восьмого изме-
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рения будут выведены в восьмой строке, а девятого – снова в восьмой, 

при этом все предыдущие строки сдвинутся на одну позицию вверх. 

Таким образом, в режиме скрининга «Диаг 3» на экране отображают-

ся результаты первичных измерений последних восьми точек. 
Для режима «Диаг 4» вывод для 

горизонтальной и вертикальной ориен-

тации различается.  

При горизонтальной ориентации 

(рисунок 22) результаты измерений 

отображаются по часовой стрелке, на-

чиная с верхней позиции (всего 10 по-

зиций). Результаты 11-ого измерения 

будут выведены на месте результатов 

первого и т.д. 

 

Рисунок 22 

При вертикальной ориентации результаты измерений отобра-

жаются в столбце аналогично режиму «Диаг 3», за исключением 

того, что выводятся данные 16-ти измерений без сдвига вверх. 

(Опция) «Диаг 3» и/или «Диаг 4» могут представлять дан-

ные для режима лабильного скрининга (для поиска областей кожи 

с максимальной реакцией в лабильном режиме), отношение теку-

щей реакции к начальной реакции представляется в аудиовизу-

альном виде: 
 

Отношение текущей 

реакции к начальной 
Индикация 

 отношение < ½ Цветовая индикация отсутствует 

½ <=  отношение < 1 Отображается одна полоска (голубая) 

1 <=  отношение < 1½ Отображаются две полоски (голубая + 

зелѐная) 

1½ 

<=  

отношение < 2 Отображаются три полоски (голубая + 

зелѐная +жѐлтая) и аппарат издаѐт 

одиночный писк каждую секунду 

2 <=  отношение  Отображаются четыре полоски (голу-

бая + зеленая + жѐлтая + красная)  

и аппарат издаѐт двойной писк каждую 

секунду 
 

Кроме того, если текущая реакция превосходит предыдущий 

максимум, это индицируется щелчком. 
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Внимание! Фактически происходит двойная индикация: отно-

сительной величины текущей реакции к начальной – 

на экране и звуками, и достижения нового абсо-

лютного максимума – щелчками. 
 

Режим «Диаг 5» предназначен для 

оценки состояния 12 парных меридианов. 

В этом случае используют специальный 

локальный электрод (рисунок 23). 

Амплитуду воздействия следует ус-

тановить до включения «Диаг 5», т.к. ее 

изменение в данном режиме блокируется. 
При включении «Диаг 5» на экране 

отображается таблица, состоящая из 24 

показателей в четырех столбцах: шесть 

для левой руки, шесть для правой руки, 

шесть для левой ноги и шесть для правой 

ноги, обозначенные соответственно: lH, 

rH, lF, rF (рисунок 24). Изменение ори-

ентации экрана в данном режиме не-

возможно. 
Для выбора точки измерения (выде-

ляется инверсией) воспользуйтесь кноп-

ками «+» и «–». После одной секунды 

воздействия в выбранном элементе таб-

лицы появляется показатель, а амплиту-

да стимулов снижается до минимума. 

После отрыва электрода от кожи паци-

ента амплитуда стимулов восстанавли-

вается до исходной. Для просмотра ре-

зультатов измерения в графическом виде 

(рисунок 25) нажмите кнопку «». Для 

возврата к табличному представлению 

нажмите кнопку «» еще раз. 

 
Рисунок 23 

 

 

 

 

 
Рисунок 24 

 

 

 

 

 
Рисунок 25 

Для выхода из режима «Диаг 5» нажмите кнопку « ». 

Более подробно о диагностических режимах – см. рекомендации 

по работе в ИДР в Инструкции по применению. 
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6.2.2 Установка амплитудной модуляции («АМ») 

Режимы модуляции по нарастанию номера перечислены ниже: 

 непрерывный режим («АМ Нет») индицируется длинным 

звуковым сигналом; 

 режим «АМ 1:1» (кроме исполнения 03/03С): пауза – 1 с, 

импульсы – 1 с, индицируется одним коротким звуковым сиг-

налом; 

 режим «АМ 2:1» (кроме исполнения 03/03С): пауза – 
1 с, импульсы – 2 с, индицируется двумя короткими зву-
ковыми сигналами; 

 режим «АМ 3:1»: пауза – 1 с, импульсы – 3 с, индицирует-
ся тремя короткими звуковыми сигналами; 

 режим «АМ 4:1» (кроме исполнения 03/03С): пауза – 

1 с, импульсы – 4 с, индицируется четырьмя короткими 
звуковыми сигналами; 

 режим «АМ 5:1» (кроме исполнения 03/03С): пауза – 
1 с, импульсы – 5 с, индицируется пятью короткими зву-
ковыми сигналами; 

 режим «АМ Пчл» (исполнение 01/01С): формирование 

одиночного стимула с максимальной амплитудой, индици-
руется двухтональным звуковым сигналом. 

6.2.3 Установка частотной модуляции («ЧМ») 

Режимы модуляции по нарастанию номера перечислены ниже: 
 режим постоянной частоты («ЧМ Нет»), индицируется 

длинным звуковым сигналом; 
 режим изменяющейся частоты («ЧМ Вкл»): установки 

параметра «F» игнорируются, индицируется двухтональ-
ным звуковым сигналом; 

кроме исполнений 02.3/02.3С и 03/03С: 
 режим комбинированной модуляции «Свинг 1» («ЧМ 

Св1»); индицируется одним звуковым сигналом понижен-
ного тона, при этом принудительно устанавливаются па-

раметры «Дмп», «Инт», «Заз», «F». Возможно изменение 
параметра «Дмп» после включения режима «Св1». Значе-
ния параметров, изменение которых невозможно, индици-
руются на экране звездочками (рисунок 26); 
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только исполнения 01/01С и 02.1/02.1С: 

 режим комбинированной модуля-

ции «Свинг 2» («ЧМ Св2»); 

индицируется двумя звуковыми 

сигналами пониженного тона; 

 режим комбинированной модуля-

ции «Свинг 3» («ЧМ Св3»); ин-

дицируется тремя звуковыми сиг-

налами пониженного тона; 

 

Рисунок 26 

 режим комбинированной модуляции «Свинг 4» («ЧМ Св4»); 

индицируется четырьмя звуковыми сигналами понижен-

ного тона. 

6.2.4 Установка демпфирования («Дмп») 

Режимы демпфирования (кроме исполнения 03/03С) по на-

растанию номера перечислены ниже: 

 демпфирование выключено («Дмп Нет») – индицируется 

длинным звуковым сигналом; 

 демпфирование 1 («Дмп Ск1») – индицируется одним ко-

ротким звуковым сигналом; 

 демпфирование 2 («Дмп Ск2») – индицируется двумя ко-

роткими звуковыми сигналами; 

 демпфирование 3 («Дмп Ск3») – индицируется тремя ко-

роткими звуковыми сигналами; 

 демпфирование 4 («Дмп Ск4») – индицируется четырьмя 

короткими звуковыми сигналами; 

 переменное демпфирование («Дмп Пер») – индицируется 

двухтональным звуковым сигналом. 

6.2.5 Установка частоты («F») 

6.2.5.1 Кроме исполнения 03/03С. Частоту можно регулировать 

как однократными нажатиями кнопок (по одному шагу), так и удер-

живая кнопку в нажатом состоянии (ускоренно). 

Частота регулируется от 15 (15,6) до 350  (354) Гц ступенями 

примерно по 2 % от текущего значения частоты (всего 128 значений). 

Невозможность дальнейшего увеличения (или уменьшения) частоты, 

т.е. минимальное и максимальное ее значения индицируются длинным 

звуковым сигналом. 
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При достижении значений 30,5; 59,6; 90,7; 119 и 181 Гц, 

осуществляется звуковая индикация установленного значения – 1, 2, 3, 

4 и 5 коротких звуковых сигналов соответственно. На время индикации 

регулировка приостанавливается, что облегчает выбор необходимой 

частоты. 

6.2.5.2 Только для исполнения 03/03С. Частота может прини-

мать значения 15,3; 59,6; 90,7 и 354 Гц. Невозможность дальней-

шего увеличения (уменьшения) частоты индицируется длинным звуко-

вым сигналом. 

6.2.6 Установка интенсивности («Инт») 

Интенсивность (число стимулов в пачке) может регулироваться 

от 1 до 8 (кроме исполнения 03/03С), однако, максимально возмож-

ное значение интенсивности зависит от частоты, зазора и амплиту-

ды. Чем больше частота, зазор и амплитуда, тем меньше максималь-

но возможное значение интенсивности. Например, при максималь-

ной частоте (354 Гц) интенсивность может быть не более 2. При 

увеличении частоты, зазора или амплитуды, значение интенсивно-

сти уменьшается автоматически. 

При «Инт» больше 1 в дополнение к основной частоте (кото-

рая устанавливается в пункте «F» основного меню) появляется до-

полнительная (эквивалентная) частота следования импульсов в пач-

ке. Она всегда выше основной и зависит от энергии стимулов и за-

зора, см. Табл. 3. 

Интенсивность дополнительной (эквивалентной) частоты по от-

ношению к основной прямо зависит от величины Intensity в ос-

новном меню. 

(Опция) СКЭНАР с цветным экраном может индицировать до-

полнительную частоту во время регулировки энергии. 

6.2.7 Установка зазора между стимулами в пачке («Заз») 

Зазор можно регулировать (кроме исполнения 03/03С) как од-

нократными нажатиями кнопок (по одному шагу), так и удерживая 

кнопку в нажатом состоянии (ускоренно). 

При интенсивности, равной 1, параметр «Заз» не имеет смысла, 

однако регулировка его возможна и при последующем увеличении ин-

тенсивности будет использовано установленное значение зазора. 

  



СКЭНАР-1-НТ Паспорт                                                           Версия 7.2-01_ru-eng от 17.05.18 

 31 

  
Т

аб
л
и

ц
а 

3
  

 

З
н

ач
ен

и
я
 э

к
в
и

в
ал

ен
тн

о
й

 ч
ас

то
ты

 д
л
я
 н

ек
о
то

р
ы

х
 к

о
м

б
и

н
ац

и
й

 Э
н

ер
ги

и
 и

 З
аз

о
р
а
 

Э
н

е
р

ги
я

 

2
5
0

 

4
5
0
5

 

4
2
0
2

 

3
5
9
7

 

3
1
4
5

 

2
6
4
6

 

2
0
9
2

 

1
7
3
0

 

1
4
3
3

 

4
5
0
5

 

4
2
0
2

 

3
5
9
7

 

3
1
4
5

 

2
6
4
6

 

2
0
0

 

4
1
3
2

 

3
8
7
6

 

3
3
5
6

 

2
9
5
9

 

2
5
1
3

 

2
0
0
8

 

1
6
7
2

 

1
3
9
3

 

4
1
3
2

 

3
8
7
6

 

3
3
5
6

 

2
9
5
9

 

2
5
1
3

 

1
5
0

 

3
8
1
7

 

3
5
9
7

 

3
1
4
5

 

2
7
9
3

 

2
3
9
2

 

1
9
3
1

 

1
6
1
8

 

1
3
5
5

 

3
8
1
7

 

3
5
9
7

 

3
1
4
5

 

2
7
9
3

 

2
3
9
2

 

1
0
0

 

3
5
4
6

 

3
3
5
6

 

2
9
5
9

 

2
6
4
6

 

2
2
8
3

 

1
8
5
9

 

1
5
6
7

 

1
3
1
9

 

3
5
4
6

 

3
3
5
6

 

2
9
5
9

 

2
6
4
6

 

2
2
8
3

 

8
0

 

3
3
1
1

 

3
1
4
5

 

2
7
9
3

 

2
5
1
3

 

2
1
8
3

 

1
7
9
2

 

1
5
2
0

 

1
2
8
5

 

3
3
1
1

 

3
1
4
5

 

2
7
9
3

 

2
5
1
3

 

2
1
8
3

 

5
0

 

3
1
0
6

 

2
9
5
9

 

2
6
4
6

 

2
3
9
2

 

2
0
9
2

 

1
7
3
0

 

1
4
7
5

 

1
2
5
3

 

3
1
0
6

 

2
9
5
9

 

2
6
4
6

 

2
3
9
2

 

2
0
9
2

 

3
0

 

2
3
7
0

 

2
2
8
3

 

2
0
9
2

 

1
9
3
1

 

1
7
3
0

 

1
4
7
5

 

1
2
8
5

 

1
1
1
4

 

2
3
7
0

 

2
2
8
3

 

2
0
9
2

 

1
9
3
1

 

1
7
3
0

 

2
0

 

1
6
0
8

 

1
5
6
7

 

1
4
7
5

 

1
3
9
3

 

1
2
8
5

 

1
1
3
9

 

1
0
2
2

 

9
1
1

 

1
6
0
8

 

1
5
6
7

 

1
4
7
5

 

1
3
9
3

 

1
2
8
5

 

1
0

 

4
9
0
2

 

4
8
3
1

 

4
7
1
7

 

4
9
0
2

 

4
8
3
1

 

4
7
1
7

 

4
9
0
2

 

4
8
3
1

 

4
7
1
7

 

4
9
0
2

 

4
8
3
1

 

4
7
1
7

 

4
9
0
2

 

5
 

4
4
6
4

 

4
4
0
5

 

4
3
1
0

 

4
4
6
4

 

4
4
0
5

 

4
3
1
0

 

4
4
6
4

 

4
4
0
5

 

4
3
1
0

 

4
4
6
4

 

4
4
0
5

 

4
3
1
0

 

4
4
6
4

 

2
 

4
0
9
8

 

4
0
4
9

 

3
9
6
8

 

4
0
9
8

 

4
0
4
9

 

3
9
6
8

 

4
0
9
8

 

4
0
4
9

 

3
9
6
8

 

4
0
9
8

 

4
0
4
9

 

3
9
6
8

 

4
0
9
8

 

1
 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

4
9
2
6

 

 З
а
з
о

р
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

2
0

 

3
0

 

4
0

 

5
0

 

6
0

 

7
0

 

8
0

 



СКЭНАР-1-НТ Паспорт                                                           Версия 7.2-01_ru-eng от 17.05.18 

 32 

6.2.8 Выключение СКЭНАРа  

Производится выключателем на боковой панели. Настройки при по-

следующем включении сохранены не будут. 
Кроме исполнения 03/03С существует возможность сохранить 

до 5 установок параметров в энергонезависимой памяти СКЭНАРа 
(см. п.6.3.6). 

6.2.9 Перевод СКЭНАРа в спящий режим  

Для выключения нажмите одновременно кнопки « » и «». 

Для возобновления работы нажмите кнопку « ». 
 

6. 3 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 

СКЭНАР содержит сервисное меню (рисунок 27а для моно-

хромного экрана, рисунок 27б для цветного экрана). 

 

Рисунок 27а 

 

Рисунок 27б 

Для перехода в него одновременно нажмите кнопки « » и «+», 

при этом прозвучит звуковой сигнал повышающегося тона.  

(Опция) Аппараты с цветным экраном могут иметь дополни-

тельный вариант перехода в сервисное меню путѐм длительного на-

жатия и удержания кнопки .  

Выбор и изменение параметров в сервисном меню осуществля-

ется аналогично основному меню (кнопками « » и «» – выбор 

параметров, а кнопками «+» и «–» изменение значения параметра). 

При отсутствии нажатия кнопок в течение 2 с СКЭНАР переходит в 

предыдущее состояние, а значение выделенного инверсией пара-

метра (и только оно) сохраняется в энергонезависимой памяти СКЭ-

НАРа. Если значение было модифицировано, то прозвучит звуковой 

сигнал снижающегося тона. 

Таким образом, за один вход в сервисное меню можно изменить 

любое количество параметров, но сохранен будет только один. 
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6.3.1 Установка времени отключения 

Пункт меню «АВык» разрешает или запрещает автоматическое 

выключение СКЭНАРа. 

При установке «АВык Нет» автоматическое отключение бло-

кируется. 

Внимание! Это может привести к разряду батарей при слу-

чайном включении СКЭНАРа 
 

Если установить «АВык Вкл», то при отсутствии нажатий 

кнопок и контакта с кожей пациента в течение 30 с СКЭНАР перей-

дет в спящий режим (см. п.6.1.9). 

Если установить «АВык 5м» (10м или 20м), то при отсутствии 

нажатий кнопок и контакта с кожей пациента в течение 30 с 

СКЭНАР также перейдет в спящий режим. Кроме этого, в режиме 

«Диаг 0» СКЭНАР перейдет в спящий режим через 5 (10 или 20) 

минут даже при наличии контакта с кожей. Этот режим предназна-

чен для отработки заданного времени на одной точке. 

Внимание! В режимах «АВык Вкл», «АВык 5м» (10м или 

20м), отрыв электрода или новый контакт, равно как и 

нажатие на любую кнопку, сбрасывает счет времени. 
 

Различия режимов автоматического выключения приведены в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 

Время автоматического выключения при отсутствии нажатия кнопок 

АВык 
При отсутст-

вии контакта 

При наличии 

контакта 
Сброс таймера 

Нет никогда никогда 
никогда (только при 

нажатии кнопок) 

Вкл 

30 секунд 

никогда 

при каждом  

контакте/отрыве 

5м 5 минут 

10м 10 минут 

20м 20 минут 

6.3.2 Установка времени подсветки экрана 

Пункт меню «Свет» позволяет регулировать время подсветки эк-

рана по определенным событиям (нажатие любой кнопки, достижение 

дозового или нулевого показателя, окончание первой секунды измере-

ния в состоянии диагностики или истечение очередных 30 с). 
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6.3.3 Установка контрастности 

Пункт меню «Конт» позволяет регулировать контрастность экрана. 

6.3.4 Установка ориентации отображения 

Пункт меню «Сохр Экр» позволяет установить ориентацию 

отображения информации на экране по умолчанию. 

6.3.5 Установка языка 

Пункт меню «Яз» позволяет изменить язык текстовых сообще-

ний и меню. 

6.3.6 Регулировка громкости звуковых сигналов 

Пункт меню «Звк» позволяет регулировать громкость звуко-

вых сигналов. При установке «Звк 0» все звуки кроме щелчков при 

регулировке амплитуды будут отключены и в состоянии «О» в 

верхней строке экрана появится индикация (рисунок 28а для моно-

хромного экрана, рисунок 28б для цветного экрана). Установка 

«Звк 1» соответствует минимальной громкости звука, «Звк 2» 

средней, а «Звк 3» – максимальной. 
 

 

Рисунок 28а 

 

 
 

 

Рисунок 28б 

6.3.7 Запись настроек 

Пункт меню «Зап» (кроме исполнения 03/03С) позволяет запи-
сать в энергонезависимую память СКЭНАРа до 5 установок парамет-
ров («Диаг», «АМ», «ЧМ», «Дмп», «F», «Инт», «Заз»). Для сохра-
нения текущих настроек выберите номер ячейки от 1 до 5 и дождитесь 
выхода из сервисного меню. 

Сохранение настроек будет индицироваться звуковым сигналом 
снижающегося тона. 

6.3.8 Чтение сохраненных параметров 

Пункт меню «Чит» (кроме исполнения 03/03С) позволяет за-
гружать из энергонезависимой памяти СКЭНАРа установки пара-
метров, сохраненные ранее (см. п.6.3.7). Выберите номер ячейки с 
предустановками (1…5) и дождитесь выхода из сервисного меню. 
Прозвучит звуковой сигнал снижающегося тона, и будет применена 
выбранная установка параметров. Амплитуда стимулов при этом ав-
томатически устанавливается минимальной. 
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(Опция). Аппараты с цветным экраном могут содержать до 32 за-
водских пресетов, которые в отличие от пользовательских, не могут 
быть перезаписаны и индицируются названием/именем вместо номе-
ра. Такие аппараты имеют дополнительный вариант перехода к 
пункту сервисного меню «Чит» путѐм длительного нажатия и удер-
жания кнопки « ». 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ремонт СКЭНАРов производится только предприятием-

изготовителем. 

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

Если аппарат не работает, как описано, установите проблему и 

попытайтесь устранить еѐ причину, используя способы устранения 

неисправностей, указанные в таблице 5. 

Таблица 5 

Неисправность 
Возможная 

причина 

Метод устранения неис-

правности 

Некоторые регулиров-

ки или требования  

п.5.4 не выполняются. 

Сбой процессора. Выключите аппарат и через  

5-10 с включите вновь. Про-

верьте выполнение требо-

ваний п.5.4.  
 

Если проблема повторяет-

ся, свяжитесь с продавцом 

или производителем. 

Аппарат периодически 

издаѐт пятикратный 

звуковой сигнал. 
 

Изображение на экране 

аппарата искажено или 

пропадает время от 

времени. 
 

Аппарат не 

включается. 

Батареи разря-

жены или уста-

новлены непра-

вильно. 

Проверьте и замените  

батареи. 

 

Если проблема повторяется 

и после замены батарей, 

свяжитесь с продавцом или 

производителем. 
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Неисправность 
Возможная 

причина 

Метод устранения неис-

правности 

SCENAR работает, но 

воздействие встроен-

ным электродом не 

ощущается.   

Не удалена за-

щитная пленка 

на встроенном 

электроде. 

 

Слишком низкий 

уровень энергии. 

Удалите защитную пленку 

с встроенного электрода. 

 

 

 

Увеличивайте уровень 

энергии до появления ком-

фортных ощущений. 

Нет энергии на допол-

нительном электроде, 

но энергия на встроен-

ном электроде ощуща-

ется. 
 

Неисправен до-

полнительный 

электрод.  

 

Неконтакт меж-

ду разъѐмом до-

полнительного 

электрода и ап-

парата (напри-

мер, неплотно 

вставлен разъ-

ѐм). 

 

Несовместимый 

дополнительный 

электрод. 

Замените электрод. 

 

 

 

Проверьте соединение ме-

жду штекером дополни-

тельного электрода и гнез-

дом аппарата. 

 

 

 

  

 

Используйте только допол-

нительные электроды по-

ставляемые производите-

лем аппаратов SCENAR. 

При подключении до-

полнительного элек-

трода нет энергии ни 

на дополнительном, ни 

на встроенном элек-

троде, но при отклю-

чении дополнительно-

го электрода энергия 

на встроенном ощуща-

ется. 

Короткое замы-

кание в кабеле 

или разъѐме до-

полнительного 

электрода. 

 

Несовместимый 

дополнительный 

электрод. 

Замените электрод. 

 

 

 

 

 

Используйте только допол-

нительные электроды по-

ставляемые производите-

лем аппаратов SCENAR. 
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Неисправность 
Возможная 

причина 

Метод устранения неис-

правности 

SCENAR выключается 

при наличии контакта 

с кожей. 

Плохой контакт с 

кожей или кожа 

слишком сухая. 

Убедитесь, что электрод 

прилегает к коже всей по-

верхностью. 

 

Проверьте установки AOff. 

Руководствуйтесь инфор-

мацией пункта 6.3.1. 

8.2 Другие неисправности устраняются только на предприятии-

изготовителе. 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СКЭНАРа 

требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации. 

9.2 Гарантийный срок эксплуатации СКЭНАРа – 24 месяца со 

дня продажи. 

9.3 В случае отказа СКЭНАРа в период гарантийного срока он 

вместе с паспортом подлежит возврату изготовителю. 

9.4 Без предъявления паспорта и в случае нарушения пломб пре-

тензии по качеству работы СКЭНАРа не принимаются и гарантий-

ный ремонт не производится. 

9.5 Ремонт СКЭНАРа производится изготовителем за счет вла-

дельца в случаях: 

 эксплуатации СКЭНАРа с нарушением требований на-

стоящего паспорта; 

 нарушения пломб изготовителя; 

 наличия механических повреждений; 

 отказа в послегарантийный период. 

9.6 Претензии потребителей отклоняются в следующих случаях: 

 наличие механических повреждений, возникших вследст-

вие несчастных случаев, пожаров, стихийных бедствий, а 

также действий непреодолимой силы; 

 повреждены или удалены заводские номера, наклейки, 

пломбы, отсутствует или повреждена другая маркировка, 

идентифицирующая изделие; 
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 наличие следов вскрытия или несанкционированного дос-

тупа (ремонта); 

 аппарат имеет дефекты, возникшие в результате: 

 ненадлежащих условий транспортировки и хранения 

(отсутствие оригинальной упаковки при перевозке, по-

вышенная влажность, агрессивные среды, следы посто-

ронних предметов, животных и насекомых, залития 

жидкостями и т.д.); 

 ненадлежащих условий эксплуатации (перегрузки, на-

личие механических, тепловых и электрических повре-

ждений, замятые контакты, трещины, сколы, следы уда-

ров, полное или частичное изменение формы изделия); 

 использования некачественных или несоответствующих 

принадлежностей. 
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10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

10.1 Транспортирование СКЭНАРа потребителю осуществляется 

всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых 

отсеков самолетов, при температуре окружающего воздуха от минус 

50  до плюс 50 C и относительной влажности до 100 % при темпера-

туре 25 C с защитой от прямого попадания атмосферных осадков. 

10.2 После транспортирования при отрицательных температурах 

СКЭНАР в заводской упаковке выдерживается при нормальных кли-

матических условиях в течение не менее 24 ч. 

10.3 СКЭНАР должен храниться в заводской упаковке в отапли-

ваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 C 

до 40 C и относительной влажности не более 80 % при температуре 

25 C. 
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ANNEX 1 

Guidance and manufacturer's declaration – 

electromagnetic compatibility (EMC) 

Intended healthcare environment – Professional 

Emissions   

Classification   — 

Standard  EN 55011 

(idt CISPR 

11) 

 

Class A or B  B — 

Group 1 or 2  1 — 

Conducted RF Emissions   N/A 

NOTE 1 

Radiated RF Emissions   PASS 

Disturbance Power (if applicable)   N/A 

NOTE 2 

Harmonic Distortion per EN 61000-3-2 (Class A, 

B, C, D)  

 N/A 

NOTE 1 

Voltage Fluctuations and Flicker per  

EN 61000-3-3 

 N/A 

NOTE 1 

Immunity    

Electrostatic Discharges EN 61000-4-2   PASS 

Radiated RF EM Fields and Proximity Wireless 

fields EN 61000-4-3  

 PASS 

Electrical Fast Transients and bursts  

EN 61000-4-4 

 N/A 

NOTE 3,4 

Surges EN 61000-4-5   N/A 

NOTE 3,5 

Conducted Disturbances, induced by RF fields 

EN 61000-4-6  

 N/A 

NOTE 3,4 

Voltage Dips and Interruptions EN 61000-4-11   N/A 

NOTE 1 

Rated Power-frequency Magnetic Field EN 

61000-4-8  

 PASS 

Supplementary information:  

NOTE 1) EUT is powered by internal batteries 6V DC. 

NOTE 2) If applicable Radiated RF Emissions, Disturbance Power is not neces-

sary. 

NOTE 3) The test is applicable to all d.c. power PORTS intended to be con-

nected permanently to cables longer than 3 m.  
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Guidance and manufacturer's declaration – 

electromagnetic compatibility (EMC) 

NOTE 4) SIP/SOPs whose maximum cable length is less than 3 m in length are 

excluded.  

NOTE 5) This test applies only to output lines intended to connect directly to 

outdoor cables.  

 
 

Guidance and manufacturer's declaration – 

electromagnetic immunity 

Immunity test 
EN 60601-1-2 

test level 

Compliance 

level 

Electrostatic discharge (ESD) 

EN 61000-4-2 

± 8 kV contact 

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air 

PASS 

Radiated RF EM fields EN 

61000-4-3 

3 V/m  

80 MHz to 2.7 GHz 

80 % AM at 1 kHz 

PASS 

 

 

Enclosure port immunity EN 

61000-4-3 

EN 60601-1-2:2015 Table 9 PASS 

Power frequency (50/60 Hz) 

magnetic field EN 61000-4-8 

30 A/m PASS 

 

 


