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 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ. 

ВНИМАНИЕ! Электростимулятор следует с осторожностью использовать на лю-

дях, имеющих водитель сердечного ритма или другой электрический имплантант. 

ВНИМАНИЕ! Одновременное использование электростимулятора с высокочастот-

ным хирургическим оборудованием может привести к ожогам на участках контакта элек-

тродов стимулятора с пациентом и к повреждению электростимулятора. 

ВНИМАНИЕ! Работа в непосредственной близости (например, 1 м) от коротковол-

нового или микроволнового терапевтического оборудования или мобильных средств свя-

зи может привести к неустойчивой работе электростимулятора. 

ВНИМАНИЕ! Недопустимо самостоятельное использование электростимулятора 

недееспособными лицами, детьми и престарелыми. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя пользоваться электростимулятором со снятой крышкой бата-

рейного отсека, поскольку контакт оператора с цепями батареи нарушает Правила техни-

ки безопасности. 

Водостойкость: Никакой специальной защиты против проникновения жидкостей 

нет (IPX0). 

Клиническая окружающая среда: электростимулятор НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для 

использования в присутствии огнеопасных обезболивающих смесей с воздухом, кисло-

родом или закисью азота. 

Выносные электроды: Допускается применять только электроды, поставляемые 

изготовителем, которые соответствуют требованиям подавления электромагнитного из-

лучения. Электроды допускается подключать только в предназначенное для этого гнездо. 

НЕ РАЗБИРАЙТЕ электростимулятор – это может делать только специальный об-

служивающий персонал. 

Батареи: Используйте качественные 1,5 В щелочные батареи типа LR03 (AAA) с 

неистекшим сроком годности. 

Устанавливайте батареи, соблюдая полярность. 

Удалите батареи из устройства, если не используете его в течение длительного пе-

риода, чтобы избежать протекания электролита. 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ обычные батареи! 

Символ  на документах, сопровождающих электростимулятор, указывает на то, 

что он не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами, его следует сдать на 

переработку в соответствии с действующими правилами. За более подробной информа-

цией обратитесь в местный центр утилизации. 

Правильно утилизируя электростимулятор, Вы предотвращаете возможное отрица-

тельное воздействие на человека и окружающую среду. 

 

Электростимулятор соответствует основным требованиям и положениям Директивы 

2002/96/EC. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В этом разделе приводится расшифровка основных понятий и тер-

минов, используемых в настоящем паспорте.  

Понятия и термины выделены полужирным шрифтом. 

Шрифтом Verdana выделены сообщения, выводимые на экран 

электростимулятора. 

 

Автовыключение, автоматическое выключение (Автовыкл.) – при-

нудительный перевод СКЭНАРа в спящий режим, а также пара-

метр, устанавливающий время, через которое аппарат перейдет в 

спящий режим. 

Автоматический режим (Автом.) – режим с предустановленными па-

раметрами. Сочетания параметров воздействия объединены в заво-

дские наборы (пресеты) для обеспечения более быстрого доступа к 

ним. 

Амплитудная модуляция (АМ) – периодическое изменение энергии 

стимулов. Обознается отношением времени подачи импульсов с 

заданной энергией ко времени подачи стимулов с единичной энер-

гией. Например, установка АМ 3:1 означает, что в течение 3х се-

кунд аппарат подаёт стимулы с заданной энергией, затем в течение 

секунды – с энергией 1. Амплитудная модуляция проявляется как 

усиление и ослабление ощущений с установленным периодом. 

Биозазор (ЧМ Био) – автоматическое изменение интенсивности и за-

зора в зависимости от изменения кожных реакций. Может прояв-

ляться как  усиление и ослабление ощущений. 

Биочастота (БиоЧ Да) – автоматическое изменение частоты стимулов 

(или пачек стимулов) в зависимости от изменения кожных реакций. 

Может проявляться как  усиление и ослабление ощущений. Биочас-

тота может быть включена только одновременно с биозазором. 

Демпфирование (Дмп) – изменение начальной формы стимулов. Од-

новременно изменяются субъективные ощущения от воздействия – 

чем сильнее демпфирование, тем «мягче» ощущения. Переменное 

демпфирование (Дмп Пер) – это периодическое изменение демп-

фирования от минимального до максимального и обратно. 

Диагностика (Диагностика) – набор режимов, в которых отобража-

ются параметры ответной реакции кожи, а время воздействия на зо-

ну или точку определяется СКЭНАРом автоматически.  
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Доза – сигнал пользователю о том, что реакция кожи изменилась доста-

точно – Диагностика 1, или, что изменение кожной реакции прекра-

тилось – Диагностика 2. 

Зазор (Заз) – интервал времени между стимулами в пачке. Имеет 

смысл для интенсивности 2 и выше. При изменении зазора ощуще-

ния могут незначительно усиливаться или уменьшаться. 

Импеданс – комбинация физических характеристик кожи, характери-

зующая её способность поглощать энергию, генерируемую аппара-

том.  

Интенсивность (Инт) – количество стимулов в пачке. Увеличение ин-

тенсивности усиливает ощущения. Также может проявляться как 

увеличение «глубины» проникновения ощущений.  

Коэффициент формы – характеризует активную (омическую) состав-

ляющую кожного импеданса, усреднённую за секунду воздействия. 

Начальный коэффициент формы – коэффициент формы за первую 

секунду воздействия. 

Начальная реакция – реакция за первую секунду воздействия. 

Ноль (0) – сигнал пользователю о том, что скорость изменения текущей 

реакции относительно начальной реакции на протяжении всего 

времени воздействия стала меньше 1% в секунду. 

Обзорный экран – экран, в котором отображаются установленные зна-

чения параметров воздействия (в ручном режиме), либо название 

установленного пресета и значение таймера (в автоматическом 

режиме). 

Пользовательский пресет – сочетание параметров воздействия, подоб-

ранных пользователем и сохранённых в одной из пяти ячеек памяти 

СКЭНАРа. 

Пресет – сочетание параметров воздействия, подобранных заранее про-

изводителем для обеспечения оптимального воздействия (для тех 

или иных состояний) или пользователем по его усмотрению.  

Пчела (Пчл) – специальный режим амплитудной модуляции, в котором 

подается один или несколько стимулов с максимальным уровнем энер-

гии сразу после контакта с кожей. Ощущение воздействия сильное, часто 

на уровне болевого порога. 

Реакция – усреднённая за секунду воздействия характеристика реактив-

ной составляющей кожного импеданса.  

Ручной Режим (Ручной) – режим, в котором все установки аппарата,  

время воздействия на каждой зоне и время всего сеанса определяется 

пользователем. 
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Сервисное меню – меню, в котором устанавливают параметры интер-

фейса СКЭНАРа (яркость и длительность подсветки, язык, уровень 

звука и т.д.). 

Скорость изменения реакции – относительная скорость изменения те-

кущей реакции по отношению к начальной реакции, выраженная 

в % в секунду. 

Спящий режим – режим, в котором прекращается формирование сти-

мулов, а яркость подсветки снижается до минимума. 

Стимул – единичный двухфазный воздействующий импульс СКЭНАРа. 

Таймер (Таймер) – параметр, задающий время воздействия в автома-

тическом режиме, работает идентично автовыключению. 

Текущий коэффициент формы – коэффициент формы за текущую се-

кунду воздействия. 

Текущая реакция – реакция за текущую секунду воздействия. 

Частота (Ч) – количество стимулов (или пачек стимулов) в секунду, 

измеряется в Герцах (Гц). При изменении частоты изменяется как 

сила, так и «объём» ощущений. 

Частотная Модуляция (ЧМ) – периодическое изменение частоты сти-

мулов от начальной частоты до конечной и обратно. Ощущения 

аналогичны ручному изменению частоты.  

Экран группы пресетов –  экран с названием группы пресетов, в кото-

ром выбирают пресет и устанавливают значение таймера. Для каж-

дой группы пресетов предусмотрен свой экран. 

Экран диагностики –  экран, в котором отображаются параметры от-

ветной реакции кожи. Для каждого режима диагностики преду-

смотрен свой экран. 

Экран установки параметров – экран, в котором изменяют один из па-

раметров воздействия или выбирают режим диагностики. Для каж-

дого параметра предусмотрен свой экран. 

Экран сервисного меню –  экран, в котором изменяют один из парамет-

ров интерфейса СКЭНАРа. Для каждого параметра предусмотрен 

свой экран. 

Энергия – параметр, характеризующий силу воздействия каждого сти-

мула. Чем выше энергия, тем сильнее ощущения от воздействия у паци-

ента. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Электростимулятор нейроадаптивный «СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 

01) (в дальнейшем – СКЭНАР) предназначен для терапевтического не-

инвазивного воздействия на кожный покров человека, оказания общере-

гулирующего влияния на физиологические системы организма в широ-

ком спектре патологий. 

СКЭНАР предназначен для применения в лечебных, лечебно-

профилактических учреждениях, в косметологии и в бытовых условиях в 

соответствии с указаниями лечащего врача. 

СКЭНАР предназначен для эксплуатации при номинальном значе-

нии температур от 10 до 35 С, относительной влажности до 80% при 

25 С. 

По степени потенциального риска применения СКЭНАР относится к 

классу 2а по ГОСТ Р 51609-2000. 

По воспринимаемым механическим воздействиям СКЭНАР отно-

сится к группе 2 по ГОСТ Р 50444-92, по последствиям отказов – к клас-

су В по ГОСТ Р 50444-92. 

По способу защиты пациента и обслуживающего персонала от по-

ражения электрическим током СКЭНАР соответствует ГОСТ Р 

50267.0-92, ГОСТ Р 50267.10-93 для изделий с внутренним источни-

ком питания, тип BF. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Напряжение питания – от 4,0 до 6,4 В (четыре щелочных элемен-

та типоразмера ААА). 

2.2 Максимальный потребляемый ток – не более 650 мА. 

2.3 СКЭНАР на нагрузке (см. рисунок 1) обеспечивает: 

2.3.1 формирование двухфазных стимулов без постоянной состав-

ляющей (см. рисунок 2) с формой, зависящей от подэлектродного 

импеданса (см. рисунки 3-5) с постоянной частотой, регулируе-

мой от 1 до 500 Гц  5%; 

2.3.2 регулировку длительности 1-ой фазы стимула (см. рисунок 2) 

в пределах от (4  2) до (500  50) мкс, при этом амплитуда первого 

импульса 2-ой фазы стимула на нагрузке «Н1» (см. рисунок 1) из-

меняется от (1,7…2,5) В до (100…150) В; 
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“0”

“H1”

“H2”

C1
C2 C3

R1 R2 R3 R4

П1

+
Выкл

П2

Вкл

C1 К73-11-630В-2200 пФ±10%

С2, C3 К73-11-250В-0,033мкФ±10%

R1 ОМЛТ-0,25-11 кОм±5%

R2, R3 ОМЛТ-0,25-91 кОм±5%

R4 ОМЛТ-0,25-560 Ом±5%

-

 
Рисунок 1 

 

 

1
st
 Ph – длительность 1-ой  

фазы стимула 

2
d
 Ph – длительность 2-ой  

фазы стимула 

Ua – амплитуда первого им-

пульса 2-ой фазы стимула 

Рисунок 2 

 

Нагрузка Н1; П2 – «Выкл», 

ёмкость нагрузки 33 нФ. 

 

 

 

Рисунок 3  
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Нагрузка Н1, П2 – «Вкл»,  

ёмкость нагрузки 66 нФ. 

Рисунок 4 

 

Нагрузка Н2, ёмкость нагрузки  

2,2 нФ. 

Рисунок 5 

2.3.3 амплитудную модуляцию (см. рисунок 6) со следующими 

параметрами: 

 длительность паузы: (1,0  0,5) c; 

 длительность пачек стимулов: 

 в режиме 1:1 – (1,0  0,5) c; 

 в режиме 2:1 – (2,0  0,5) c; 

 в режиме 3:1 – (3,0  0,5) c; 

 в режиме 4:1 – (4,0  0,5) c; 

 в режиме 5:1 – (5,0  0,5) c; 
 

 

Umin – минимальная амплитуда 

Us – установленная амплитуда 

tp – длительность паузы 

tb – длительность пачки стимулов 

Рисунок 6 
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2.3.4 режим Пчл – «пчела» – формирование одиночного стимула 

с максимальной амплитудой первого импульса 2-ой фазы (см. ри-

сунок 7); 
 

 

Рисунок 7 

2.3.5 частотную модуляцию с параметрами: 

 диапазон изменения – от 30 до 120 Гц 5%; 

 период изменения – (7  2) с; 

2.3.6 демпфирование – изменение начальной формы воздейст-

вующих стимулов: 

 демпфирование отсутствует (см. рисунок 8); 

 слабое демпфирование (см. рисунок 9); 

 среднее демпфирование (см. рисунок 10); 

 сильное демпфирование (см. рисунок 11); 

 максимальное демпфирование (см. рисунок 12); 

 переменное демпфирование с параметрами: 

 диапазон изменения демпфирования: от «демпфиро-

вание отсутствует» до максимального «демпфирова-

ния» и обратно; 

 период изменения демпфирования – (7,5  2,0) с; 
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Рисунок 8 

 

Рисунок 9 
 

 

Рисунок 10 

 

Рисунок 11 
 

 

Рисунок 12 

 

 

 

2.3.7 формирование пачек стимулов. Число стимулов в пачке (ин-

тенсивность) регулируется от 1 до 8, а интервал времени между 

стимулами в пачке (между окончанием 1-ой фазы текущего сти-

мула и началом 1-ой фазы следующего стимула, называемый «за-

зор») – от (200  10) до (1600  100) мкс; 
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b1, b2, b3 – начало 1-ой фазы стимулов 

e1, e2, e3 – окончание 1-ой фазы стимулов 

Рисунок 13 

2.3.8 режимы комбинированной модуляции «Свинг»: 

2.3.8.1 «Св1» с параметрами: 

 частотная модуляция по п. 2.3.5; 

 переменное демпфирование по п. 2.3.6; 

 интенсивность 3; 

 зазор непрерывно изменяется от (200  10) до (1600  100) 

мкс и обратно. 

2.3.8.2 «Св2» с параметрами: 

 частотная модуляция по п. 2.3.5; 

 переменное демпфирование по п. 2.3.6; 

 интенсивность 3; 

 зазор изменяется случайным образом от (200  10) до  

(500  25) мкс. 

2.3.8.3 «Св3» с параметрами: 

 частотная модуляция по п. 2.3.5; 

 переменное демпфирование по п. 2.3.6; 

 интенсивность 3; 

 зазор изменяется случайным образом от (200  10) до  

(1460  100) мкс. 

2.3.8.4 «Св4» с параметрами: 

 частотная модуляция по п. 2.3.5; 

 переменное демпфирование по п. 2.3.6; 

 интенсивность изменяется случайным образом от 1 до 4; 
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 зазор непрерывно изменяется от (200  10) до (1600  100) 

мкс и обратно. 
2.4 Масса СКЭНАРа – не более 0,4 кг. 
2.5 Габаритные размеры – не более 190х80х40 мм. 
2.6 Средняя наработка на отказ – не менее 1000 ч. 
2.7 Средний срок службы – не менее 5 лет. 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки СКЭНАРа приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Наименование 
Обозначение 

документа 

Кол-во, 

шт. 

Электростимулятор нейроадаптивный 
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) 

ЛТБЖ.941514.005 
 

1 
 

Электрод локальный ЛТБЖ.943132.004 1 

Батарея ААА 

Футляр 

Паспорт 

Инструкция по применению 

покупное изделие 

ЛТБЖ.466946.003 

ЛТБЖ.941514.005 ПС 

ЛТБЖ.941514.005 ИП 

4 

1 

1 

1 

Примечания: 
1) Электростимуляторы по требованию заказчика могут комплектовать-
ся электродами выносными следующих типов: 

– лицевой ЛТБЖ.943132.001 
– гребенчатый ЛТБЖ.943132.002 
– точечный ЛТБЖ.943132.003 
– специальный «Улитка» ЛТБЖ.943132.011 
– точечный изогнутый ЛТБЖ.943132.012 
– лицевой двойной «Пешки» ЛТБЖ.943132.018 
– лицевой двойной косметологический ЛТБЖ.943132.019 
– двойной офтальмологический «Очки» ЛТБЖ.943132.020 
– лицевой двойной «Штампы» ЛТБЖ.943132.022 
– офтальмологический «Монокль» ЛТБЖ.943132.033 
– двойной специальный «Карандаши» ЛТБЖ.943132.034 
– гребенчатый большой ЛТБЖ.943132.035 
– зонный универсальный ЛТБЖ.943132.036 

2) Электроды выносные, перечисленные в п. 1), приобретаются допол-
нительно. 
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4 УСТРОЙСТВО СКЭНАРА 

4.1 Корпус СКЭНАРа состоит из верхней крышки 1 с экраном 8 (см. 

рисунок 14), корпуса со встроенным электродом 9 и крышки батарейного 

отсека 2. Все элементы, кроме элементов питания, располагаются на пе-

чатной плате внутри корпуса. 

4.2 На экране графического индикатора 8 отображается информация о 

состоянии СКЭНАРа, установленных параметрах и результаты измерений. 
 

 

Рисунок 14 

4.3 СКЭНАР имеет следующие органы управления, выведенные на 

верхнюю сторону корпуса 1: 

 кнопку 3 («–») – для уменьшения энергии или значения вы-

бранного параметра; 

 кнопку 4 (« ») – для выбора параметра; 

 кнопку 5 («+») – для увеличения энергии или значения вы-

бранного параметра; 

 кнопку 10 («») – для поворота изображения. 

4.4 На боковой поверхности корпуса находятся выключатель 6 – для 

включения питания, гнездо 7 – для подключения выносных электродов. 
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4.5 Питание СКЭНАРа – автономное, от четырех гальванических 

элементов типа ААА (щелочного типа, alkaline). 

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Внимание! Перед первым использованием СКЭНАРа удалите за-

щитную пленку с электрода. 

5.1 Для обеспечения гигиенических требований рекомендуется перед 

сеансом лечения обработать электрод СКЭНАРа тампоном, смоченным 

3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раство-

ра моющего средства типа «Лотос» (с обязательным последующим про-

сушиванием). 

5.2 Аппарат работает только с гальваническими элементами типа 

ААА (щелочного типа, alkaline).  
 

Внимание!  Используйте только качественные элементы питания с 

неистекшим сроком годности. Использование аккумуля-

торов запрещено.  
 

СКЭНАР рассчитан на непрерывную работу. Время работы батареи 

зависит от частоты использования СКЭНАРа и от установленных пара-

метров. Так, при обычных условиях эксплуатации (около 3 часов в день с 

разными уровнями Энергии воздействия, со средней яркостью подсвет-

ки) время работы батареи составляет около 5-7 дней. 
 

Внимание!  Если СКЭНАР долгое время не будет использоваться, 

удалите элементы питания из отсека во избежание их 

протекания. 
 

В верхней строке экрана находится индикатор состояния батареи. 

Его заполнение показывает уровень заряда батареи. Если индикатор 

пуст, необходимо заменить элементы питания.  

При разряде батареи ниже допустимого, СКЭНАР индицирует это, по-

давая 5 коротких звуковых сигналов дважды в минуту. При этом дальней-

шая работа возможна, однако рекомендуется заменить элементы питания.  

При полном разряде батареи СКЭНАР может не включиться или 

может включаться и выключаться во время работы. В этом случае следу-

ет заменить элементы питания. 
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Для замены элементов питания откройте крышку батарейного отсе-

ка. Зацепите защелку крышки батарейного отсека, нажмите по стрелке и 

поднимите крышку (см. рисунок 15). Удалите из отсека все 4 элемента 

питания. 

 

Рисунок 15  

Внимание!  Следует заменять все четыре элемента питания одно-

временно. Пожалуйста, обратите внимание, что все 

элементы питания должны быть одного типа (одного 

производителя и одной даты производства). 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ одноразовые эле-

менты питания! 

Несоблюдение этих правил может привести к неисправ-

ности СКЭНАРа. 
 

При установке элементов питания обязательно следите, чтобы их 

полярность совпадала с обозначенной внутри батарейного отсека. 
 

Внимание! При нарушении полярности установки элементов пита-

ния СКЭНАР работать не будет. Кроме того, возмож-

но вытекание электролита и повреждение СКЭНАРа. 
 

Закройте крышку батарейного отсека, вставив в паз и нажав на неё. 
 

Внимание!  Во время хранения и транспортировки необходимо вы-

нуть элементы питания во избежание их протекания. 

СКЭНАР нельзя эксплуатировать с открытым бата-

рейным отсеком (нарушение техники безопасности). 
 

5.3 Включите СКЭНАР выключателем 6 на боковой панели (см. ри-

сунок 14). При этом на экране на 2 с появится сообщение о варианте ис-

полнения СКЭНАРа, версии встроенного программного обеспечения 

(ПО) и прозвучит звуковой сигнал (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 

5.4 Далее СКЭНАР 2 с ожидает выбора режима: Ручной или Автома-

тический (с предустановленными параметрами) (см. рисунок 17).  

 

  

Рисунок 17 

Для изменения режима нажмите любую кнопку.  

Если в течение 2-х с не нажимать кнопки, СКЭНАР перейдет в вы-

бранный режим (см. рисунок 18). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 18 

В первой строке экрана отображаются: 

 таймер;  

 индикатор контакта с кожей:  

 «○» – нет контакта,  

 «●» – есть контакт,  

 «●» – определение контакта заблокировано (см. п. 6.1.7);  

 индикатор состояния батареи.  

5.5 Для приостановки работы СКЭНАРа предусмотрен спящий ре-

жим, в котором прекращается формирование стимулов, яркость подсвет-

ки снижается до минимума и на экран выводится соответствующее сооб-

щение (см. рисунок 19). Переход сопровождается звуковым сигналом. 

Для принудительного перевода СКЭНАРа в спящий режим нажми-

те одновременно кнопки « » и «».  

Кроме того, СКЭНАР может переходить в спящий режим автома-

тически (см. п. 6.3.2). 

Для возобновления работы СКЭНАРа нажмите любую кнопку. Все 

параметры воздействия останутся прежними. 
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Рисунок 19 

 

Внимание! По истечении 5 минут в спящем режиме СКЭНАР ав-

томатически выключится и экран погаснет. Для возоб-

новления работы нажмите любую кнопку. СКЭНАР бу-

дет вести себя как при обычном включении, и парамет-

ры воздействия не сохранятся. 
 

5.6 Выключение СКЭНАРа производится выключателем 6 на боко-

вой панели (см. рисунок 14).  

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

СКЭНАР может работать в одном из двух существенно различаю-

щихся режимов: 

 Ручной режим – параметры воздействия и дозирования уста-

навливаются вручную; 

 Автоматический режим – сочетания параметров воздействия 

объединены в заводские наборы (пресеты). 

6.1 ПОРЯДОК РАБОТЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

6.1.1 Общие замечания 
6.1.1.1 При выборе Ручного режима работы через 2 с СКЭНАР пе-

рейдет в обзорный экран (см. рисунок 18а). 
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В этом состоянии СКЭНАР генерирует стимулы с параметрами, 

значения которых отображаются на экране, а кнопки «+» и «–» регули-

руют Энергию воздействия. 

Кнопка « » обеспечивает переход к установке параметров. Для ка-

ждого из них предусмотрен отдельный экран. 

Все экраны установки параметров выглядят однотипно. Рассмотрим 

вид экрана на примере Частотной Модуляции (ЧМ) (см. рисунок 20). 
 

 

Параметр

Шкалы остальных параметров

Значение параметра

Увеличенная шкала 

параметра

Иконка 

параметра

Иконки 

предыдущего и 

последующего 

параметров

 

Рисунок 20 

На экране отображаются: 

 параметр (ЧМ) и его цветной значок (иконка); 

 серые иконки предыдущего и следующего параметров; 

 значение параметра (Св2) и индицирующая его увеличенная 

шкала; 

 шкалы остальных параметров. 

Уровень и цвет заливки шкал соответствует значениям параметров. 

Серый цвет шкалы индицирует заблокированный параметр. 

В этом состоянии кнопки « » и «» обеспечивают навигацию ме-

жду экранами установки параметров, а кнопки «+» и «–» изменяют 

значение текущего параметра.  
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Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран, или, если вклю-

чен один из режимов диагностики, в экран соответ-

ствующей диагностики. 

После возврата в обзорный экран (см. рисунок 21) отобразятся все 

установленные значения параметров воздействия (кроме Энергии и Ди-

агностики). Каждый параметр представлен в виде названия, значения и 

горизонтальной шкалы. 
 

 

Рисунок 21 

Серым цветом выделены названия и величины параметров, которые 

заблокированы.  

Заливка шкалы серым цветом и звездочки вместо значения парамет-

ра означают, что параметр изменяется автоматически. 

6.1.1.2 Информация на экране может отображаться в 4-х ориентаци-

ях: горизонтальных для правой и для левой руки (см. рисунок 22 а и б) и 

2-х вертикальных (см. рисунок 22 в и г). Для смены ориентации в обзор-

ном экране или экране диагностики нажмите кнопку «». 
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а б 

  
в г 

Рисунок 22 

6.1.1.3 При включении СКЭНАРа устанавливаются следующие па-

раметры: 

 Энергия – минимальная; 

 Диагностика – выключена; 

 Амплитудная Модуляция – выключена («Нет»); 

 Частотная Модуляция – выключена («Нет»); 

 Демпфирование – выключено («Нет»); 

 Частота – 90,7 Гц («90,7»); 

 Интенсивность – минимальная («1»); 

 Зазор – минимальный («10»). 
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Внимание! Во избежание неприятных и болевых ощущений у па-

циента перед началом работы, а также при переходе к 

более чувствительным участкам кожи снижайте Энер-

гию до минимума (нажмите и удерживайте кнопку «–» 

до появления длинного звукового сигнала). 
 

6.1.1.4 Установите электрод на кожу. На экране значок «○», индици-
рующий состояние контакта с кожей, окрашивается синим цветом («●»). 
В течение нескольких секунд убедитесь в отсутствии неприятных ощу-
щений у пациента и увеличивайте Энергию (см. п. 6.1.7) до первых 
ощущений типа покалывания, жжения и вибрации, не переходящих в не-
приятные или болевые. 

6.1.1.5 Для проведения лечебного воздействия установите требуемые 
параметры, затем приложите электрод к нужному участку кожи (см. ин-
струкцию по применению СКЭНАРов). 
 

Внимание! Настройки при последующем включении сохранены 

не будут.  

Существует возможность сохранить до 5 установок 

параметров в энергонезависимой памяти СКЭНАРа 

(см. п. 6.3.8). 

6.1.2 Регулировка Энергии 

Регулировка Энергии осуществляется кнопками «+» и «–» в диапа-

зоне от 1 до 250 единиц (см. рисунок 23). 
 

 

Рисунок 23 
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Энергию можно регулировать как однократными нажатиями кнопок 

(по одной ступени), так и удерживая кнопку в нажатом состоянии (уско-

ренно, 16 ступеней в секунду). Невозможность дальнейшего увеличения 

(или уменьшения) Энергии индицируется длинным звуковым сигналом. 
 

Внимание! Во избежание неприятных и болевых ощущений у па-

циента перед началом работы, а также при переходе к 

более чувствительным участкам кожи снижайте Энер-

гию до минимума (нажмите и удерживайте кнопку «–» 

до появления длинного звукового сигнала). 

6.1.3 Установка Диагностики 

Для перехода в один из режимов диагностики выберите кнопками  

« » и «» соответствующий экран (см. рисунок 24). 
 

 

Рисунок 24 

Кнопками «+» и «–» установите нужную диагностику.  
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР перейдет в режим выбранной диагностики. 
 



СКЭНАР-1 (исполнение 01) Паспорт                                                                   Версия 0.1 от 15.12.2014 

 26 

СКЭНАР обеспечивает следующие режимы диагностики:  

Таблица 2 

Информация 

на экране 

Звуковая 

индикация 

Состояние 

шкалы 
Как это работает 

Диагностика 

0 

Длинный 

сигнал 
 

Диагностика отключена, 

субъективно-дозирован-

ный режим. 

Диагностика 

1 
1 короткий 

сигнал 
 

Индивидуально-дозиро-

ванный режим (далее по 

тексту – ИДР) с адаптив-

ным интегральным крите-

рием окончания воздейст-

вия («Доза») и интеграль-

ным критерием достиже-

ния нулевой относитель-

ной динамики («Ноль»). 

Диагностика 

2 
2 коротких 

сигнала 
 

 

ИДР c дифференциальным 

критерием достижения ну-

левой динамики («диффе-

ренциальная доза»). 

Диагностика 

3 
3 коротких 

сигнала 
 

Режим скрининга (поиска 

оптимальных для воздей-

ствия точек). 

Диагностика 

4 
4 коротких 

сигнала  
 

Аналогичен режиму «Ди-

агностика 3», но данные 

располагаются по кругу. 

Диагностика 

5 
Двухто-

нальный 

сигнал  

 

Режим электропунктурной 

диагностики по 24-м точ-

кам (6 на каждой конечно-

сти) с помощью локально-

го электрода. 
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6.1.3.1 Диагностика 1 

После установки «Диагностика 1» экран примет вид (см. рису-

нок 25): 
 

 

Рисунок 25 

Внимание! При включении Диагностики 1 демпфирование 

(Дмп) принудительно выключается. Если необходи-

мо, установите демпфирование (см. п. 6.1.6) после 

включения Диагностики 1. 
 

При постановке электрода на кожу прозвучит короткий сигнал низ-

кого тона, индикация в верхней строке «○» изменяется на «●». Через 1 с 

прозвучит короткий сигнал высокого тона, и на экране появятся резуль-

таты измерений за первую секунду в цифровом и графическом виде (на 

графике отображаются изменения во времени текущей реакции и ко-

эффициента формы). 

Еще через 1 с на экране появятся результаты измерений за вторую 

секунду. Далее каждую секунду текущие результаты измерения (время, 

реакция, коэффициент формы, скорость изменения реакции) обнов-

ляются, и выводится график (см. рисунок 26). Так будет продолжаться до 

достижения «Дозы» или «Нуля». 
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Таймер

Начальная реакция

Нач. коэф. формы

“Доза”

Тек. коэф. формы

Скорость изменения 

реакции

График изменения 

реакции и формы

“Ноль”

“Доза” “Ноль”

Текущая реакция

Рисунок 26 

В режиме «Диагностика 1» пока не достигнута «Доза», подаются 

звуковые сигналы, индицирующие адаптацию (снижение) порога Дозы. 

На 10-й секунде подается один короткий звуковой сигнал, на 17 – два, на 

24 – три, и так далее на каждой 3+7*n секунде – n звуковых сигналов. 

Достижение «Дозы» индицируется одновременно: 

 двухтональным звуковым сигналом; 

 выводом символа « », соответствующих значений реакции и 

коэффициента формы (всё красного цвета); 

 красной вертикальной линией на графике. 

Достижение «Нуля» индицируется одновременно: 

 серией звуков низкого тона; 

 выводом символа «о», соответствующих значений реакции и 

коэффициента формы (всё синего цвета); 

 синей вертикальной линией на графике.  
Достижение «Дозы» и «Нуля» не влияет на работу СКЭНАРа, пара-

метры стимулов не изменяются, отображение продолжается. 

При отрыве СКЭНАРа от кожи символ «●» в верхней строке изме-

няется на «○», при этом вся информация на экране сохранится.  

При последующем касании электродом кожи пациента таймер сбра-

сывается, а экран очищается (см. рисунок 25). 

При нажатии кнопки « » СКЭНАР перейдет в экран установки 

параметров, при этом сбрасывается таймер и результаты измерений.  
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6.1.3.2 Диагностика 2 

СКЭНАР в режиме Диагностика 2 работает аналогично режиму Диаг-

ностика 1 с тем отличием, что используется «дифференциальная доза». 

После установки «Диагностика 2» экран примет вид как на рисунке 25. 
 

Внимание! При включении Диагностики 2 демпфирование 

(Дмп) принудительно выключается. Если необходи-

мо, установите демпфирование (см. п. 6.1.6) после 

включения Диагностики 2. 
 

При постановке электрода на кожу прозвучит короткий сигнал низ-

кого тона, индикация в верхней строке «○» изменяется на «●». Через 1 с 

прозвучит короткий сигнал высокого тона, и на экране появятся резуль-

таты измерений за первую секунду в цифровом и графическом виде (на 

графике отображается изменение во времени текущей реакции и коэф-

фициента формы). 

Еще через 1 с на экране появятся результаты измерений за вторую 

секунду. Далее каждую секунду текущие результаты измерения (время, 

реакция, коэффициент формы, изменение реакции) обновляются, и 

выводится график (см. рисунок 27). Так будет продолжаться до достиже-

ния «Дозы». 
 

Таймер

Начальная реакция

Нач. коэф. формы

Дифференциальная 

“Доза”

Тек. коэф. формы

Дифференциальная 

скорость изменения 

реакции

График изменения 

реакции и формы
Дифференциальная 

“Доза”

Текущая реакция

 

Рисунок 27 
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Достижение дифференциальной «Дозы» индицируется одновременно: 

 сложным звуковым сигналом; 

 выводом символа «    », соответствующих значений реакции и 

коэффициента формы (всё зелёного цвета); 

 зеленой вертикальной линией на графике. 

Достижение «Дозы» не влияет на работу СКЭНАРа, параметры 

стимулов не изменяются, отображение продолжается. 

При отрыве СКЭНАРа от кожи символ «●» в верхней строке изме-

няется на «○», при этом вся информация на экране сохранится.  

При последующем касании электродом кожи пациента таймер сбра-

сывается, а экран очищается (см. рисунок 25). 

При нажатии кнопки « » СКЭНАР перейдет в экран установки па-

раметров, при этом сбрасывается таймер и результаты измерений.  

 

6.1.3.3 Диагностика 3 

После установки «Диагностика 3» экран примет вид (см. рисунок 28): 
 

 

Рисунок 28 

Примечание При включении Диагностики 3 все модуляции (АМ и 

ЧМ) и демпфирование (Дмп) принудительно выклю-

чаются. 
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В режиме Диагностика 3 при постановке электрода на кожу прозву-

чит короткий сигнал низкого тона, индикация в верхней строке «○» из-

меняется на «●». Через 1 с прозвучит короткий сигнал высокого тона, на 

экране в первую строку выведется начальная реакция и начальный коэф-

фициент формы, а Энергия снизится до минимума. 

После отрыва электрода от кожи Энергия восстанавливается до ис-

ходной, символ «●» изменяется на «○» и в следующей строке появляется 

надпись «неконт», при этом вся информация на экране сохраняется. 

Последовательно устанавливая СКЭНАР на предполагаемые точки 

воздействия, на дисплее можно получить до восьми результатов началь-

ных измерений (начальных реакций и начальных коэффициентов формы). 

При следующем измерении новые результаты будут выведены на 

следующей строке. Результаты восьмого измерения будут выведены в 

восьмой строке, девятого – снова в восьмой, при этом все предыдущие 

строки сдвинутся на одну позицию вверх. Таким образом, в режиме 

скрининга «Диагностика 3» на экране отображаются результаты пер-

вичных измерений последних восьми точек (см. рисунок 29, слева – до 

отрыва СКЭНАРа от кожи, справа – после отрыва). 

 

  

Рисунок 29 
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6.1.3.4 Диагностика 4 

СКЭНАР в режиме Диагностика 4 работает аналогично режиму Ди-

агностика 3; отличие только в количестве измерений и их отображении. 

В режиме Диагностика 4 возможны только две горизонтальных 

ориентации экрана. 
 

Внимание! Для изменения ориентации экрана в режим Диагно-

стика 4 нажмите кнопку «». 
 

После установки «Диагностика 4» экран примет вид (см. рисунок 30): 
 

 
Рисунок 30 

Примечание При включении Диагностики 4 все модуляции (АМ и 

ЧМ) и демпфирование (Дмп) принудительно выклю-

чаются. 
 

Последовательно устанавливая СКЭНАР на предполагаемые точки 

воздействия, на дисплее можно получить до десяти результатов начальных 

измерений (начальных реакций и начальных коэффициентов формы). 
Результаты измерений отображаются по кругу, начиная с верхней 

позиции (всего 10 позиций). Результаты 11-ого измерения будут выведе-

ны на месте результатов первого и т.д. (см. рисунок 31). 
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Рисунок 31 

6.1.3.5 Диагностика 5 

Режим Диагностика 5 предназначен для оценки состояния 12 пар-

ных меридианов. В этом случае используют специальный локальный 

электрод (см. рисунок 32). 
 

 
Рисунок 32 

В режиме Диагностика 5 возможны только две горизонтальных 

ориентации экрана. 
 

Внимание! Изменение ориентации экрана после перехода в ре-

жим «Диагностика 5» невозможно.  

Выберите ориентацию экрана до установки «Диаг-

ностика 5» (см. пп. 6.1.1.2). 

Энергию также следует отрегулировать до установки 

«Диагностика 5», т.к. её изменение блокируется. 

Во избежание болевых ощущений у пациента рекомен-

дуется устанавливать энергию на уровне 15-20 единиц. 
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Примечание При включении режима «Диагностика 5» все мо-

дуляции (АМ и ЧМ) и демпфирование (Дмп) прину-

дительно выключаются. 
 

После установки «Диагностика 5» экран примет вид как на рисунке 

33. На экране отображается таблица, состоящая из 24 показателей в четырех 

столбцах: шесть для левой руки, шесть для правой руки, шесть для левой ноги 

и шесть для правой ноги, обозначенные соответственно: LH, RH, LF, RF. 
 

 

Рисунок 33 
 

Подключите локальный электрод. Последовательно устанавливайте 

его на измерительные точки. При постановке электрода на кожу прозву-

чит короткий сигнал низкого тона, а через 1 с – короткий сигнал высоко-

го тона, Энергия снизится до минимума, а в выбранной (выделенной) 

ячейке таблицы появится значение. После отрыва электрода от кожи па-

циента Энергия восстанавливается до исходной, а выбор (выделение) 

перемещается на следующую ячейку таблицы.  

Диагностика заканчивается после проведения 24 измерений и запол-

нения таблицы (см. рисунок 34). 
 

 
Рисунок 34 
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Для повторного измерения точки кнопками «+» и «–» выберите 

точку и повторите измерение.  

Для просмотра результатов в графическом виде (см. рисунок 35) на-

жмите кнопку «». 
 

 
Рисунок 35 

Для возврата к табличному представлению нажмите кнопку «» 
еще раз.  

Результаты измерения сохраняются в памяти СКЭНАРа до его вы-
ключения.  

Более подробно о диагностических режимах – см. рекомендации по 
работе в ИДР в Инструкции по применению. 

6.1.4 Установка Амплитудной Модуляции («AM») 

Для установки Амплитудной Модуляции кнопками « » и «» 

выберите соответствующий экран (см. рисунок 36). 
 

 

Рисунок 36 
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Кнопками «+» и «–» установите необходимую Амплитудную Мо-

дуляцию.  
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран, или, если вклю-

чен один из режимов диагностики, в экран соответ-

ствующей диагностики. 
 

Возможные Амплитудные Модуляции и соответствующая им зву-

ковая индикация приведены в таблице 3: 

Таблица 3 

Информация 

на экране 

Звуковая 

индикация 

Состояние 

шкалы 
Как это работает 

AM 

Нет 

Длинный 

сигнал 
 

Амплитудная Модуля-

ция выключена. 

AM 

1:1 

1 короткий 

сигнал 
 

Стимулы – 1 с,  

пауза – 1 с. 

AM 

2:1 

2 коротких 

сигнала 
 

Стимулы – 2 с,  

пауза – 1 с. 

AM 

3:1 

3 коротких 

сигнала 
 

Стимулы – 3 с,  

пауза – 1 с. 

AM 

4:1 

4 коротких 

сигнала 
 

Стимулы – 4 с,  

пауза – 1 с. 

AM 

5:1 

5 коротких 

сигналов 
 

Стимулы – 5 с,  

пауза – 1 с. 

AM 

Пчл 

Двухтональ-

ный сигнал 
 

Формирование одиноч-

ного стимула (или пач-

ки стимулов) с макси-

мальной энергией. 
 

Примечание Более подробное техническое описание параметров 

амплитудных модуляций см. в пп. 2.3.3, 2.3.4. 
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Примечание При включении AM Пчл принудительно выклю-

чаются Диагностика, ЧМ и Дмп, а Частота ус-

танавливается 59,6. Изменение Энергии и Часто-

ты блокируется. 

6.1.5 Установка Частотной Модуляции («ЧМ») 

Для установки Частотной Модуляции кнопками « » и «» выбе-

рите соответствующий экран (см. рисунок 37). 
 

 

Рисунок 37 

Кнопками «+» и «–» установите необходимую Частотную Моду-

ляцию.  
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран, или, если вклю-

чен один из режимов диагностики, в экран соответ-

ствующей диагностики. 
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Возможные Частотные Модуляции и соответствующая им звуковая 

индикация приведены в таблице 4: 

Таблица 4 

Информация 

на экране 

Звуковая 

индикация 

Состояние 

шкалы 
Как это работает 

ЧМ 

Нет 

Длинный 

сигнал 
 

Постоянная частота. 

ЧМ 

Да 
Двухтональ-

ный сигнал 
 

Частотная модуляция. 

ЧМ 

Св1 

1 сигнал 

низкого тона 
 

Свинг1 – комбинирован-

ная модуляция. Прину-

дительно устанавлива-

ются параметры «Дмп», 

«Инт», «Заз», «Ч». По-

сле включения Св1 воз-

можно изменение пара-

метров демпфирования. 

ЧМ 

Св2 

2 сигнала 

низкого тона 
 

Свинг2 – комбинирован-

ная модуляция, анало-

гична Свинг1. Отличает-

ся диапазоном измене-

ния «Заз». 

ЧМ 

Св3 

3 сигнала 

низкого тона 
 

Свинг3 – комбинирован-

ная модуляция, анало-

гична Свинг2. Отличает-

ся диапазоном измене-

ния «Заз». 
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Продолжение Таблицы 4 

Информация 

на экране 

Звуковая 

индикация 

Состояние 

шкалы 
Как это работает 

ЧМ 

Св4 

4 сигнала 

низкого то-

на  

Свинг4 – комбиниро-

ванная модуляция, ана-

логична Свинг1. Отли-

чается автоматическим 

изменением «Инт». 

ЧМ 

Био 

Сложный 

сигнал 
 

Биозазор. Параметры 

«Заз» и «Инт» изменя-

ются автоматически, в 

зависимости от ответ-

ных реакций организма. 
 

Примечание Более подробное техническое описание параметров 

режимов частотных модуляций см. в пп. 2.3.5, 2.3.8.  
 

Примечание При включении ЧМ Био в строке Заз дублируется 

надпись Био, а параметр Инт меняется на БиоЧ Нет. 

Теперь можно включить и режим БиоЧ (БиоЧ Да). 

6.1.6 Установка Демпфирования («Дмп») 

Для установки Демпфирования кнопками « » и «» выберите со-

ответствующий экран (см. рисунок 38). 
 

 

Рисунок 38 
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Кнопками «+» и «–» установите необходимое Демпфирование.  
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран, или, если вклю-

чен один из режимов диагностики, в экран соответ-

ствующей диагностики. 
 

Возможные виды Демпфирования и соответствующая им звуковая 

индикация приведены в таблице 5: 

Таблица 5 

Информация 

на экране 

Звуковая 

индикация 

Состояние 

шкалы 
Как это работает 

Дмп 

Нет 

Длинный 

сигнал 
 

Демпфирование выключе-

но, наиболее «острые» 

ощущения. 

Дмп 

Ск1 

1 короткий 

сигнал 
 

Слабое демпфирование, ме-

нее «острые» ощущения. 

Дмп 

Ск2 

2 коротких 

сигнала 
 

Среднее демпфирование, 

«сглаженные» ощущения. 

Дмп 

Ск3 

3 коротких 

сигнала 
 

Сильное демпфирование, 

более «сглаженные» ощу-

щения. 

Дмп 

Ск4 

4 коротких 

сигнала 
 

Максимальное демпфирова-

ние, наиболее «сглаженные» 

ощущения. 

Дмп 

Пер 

Двухто-

нальный 

сигнал  

Переменное демпфирование, 

от выключенного демпфиро-

вания («Дмп Нет») до мак-

симального демпфирования 

«Дмп Ск4» и обратно. 

 

Примечание Более подробное техническое описание параметров 

режимов демпфирования см. в п. 2.3.6.  
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6.1.7 Установка Частоты («Ч») 

Для установки Частоты кнопками « » и «» выберите соответст-

вующий экран (см. рисунок 39). 

 

Рисунок 39 

Кнопками «+» и «–» установите требуемое значение частоты.  
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран, или, если вклю-

чен один из режимов диагностики, в экран соответ-

ствующей диагностики. 
 

Частоту можно регулировать как однократными нажатиями кнопок (по 
одному шагу), так и удерживая кнопку в нажатом состоянии (ускоренно). 

Частота регулируется от 1,0 до 501 Гц ступенями примерно по 2 % 
от текущего значения частоты. Изменение Частоты индицируется циф-
рами и соответствующей шкалой. Невозможность дальнейшего измене-
ния Частоты индицируется длинным звуковым сигналом. 

При достижении опорных частот (15,3, 29,8, 59,6, 90,7, 119 и 181 Гц) 
осуществляется звуковая индикация – длинным и одним, двумя, тремя, 
четырьмя и пятью короткими звуковыми сигналами соответственно. На 
время индикации регулировка приостанавливается, что облегчает выбор 
необходимой Частоты. 

 

Внимание! При Частоте 4,01 Гц и ниже определение контакта с 

кожей блокируется, и индикатор контакта становится 

красным.  
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Внимание! Во всех режимах диагностики Частота принудительно 

устанавливается 90,7 Гц. При необходимости частоту 

можно менять. 

6.1.8 Установка Интенсивности («Инт»)  

Для установки Интенсивности кнопками « » и «» выберите со-

ответствующий экран (см. рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 

Кнопками «+» и «–» установите требуемое значение интенсивности. 
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран, или, если вклю-

чен один из режимов диагностики, в экран соответ-

ствующей диагностики. 
 

Интенсивность регулируется от 1 до 8, однако при увеличении 

Частоты, Зазора и/или Энергии установленное значение Интенсивно-

сти может быть автоматически уменьшено. Также при некоторых соче-

таниях Частоты, Зазора и Энергии максимальная Интенсивность мо-

жет быть ограничена. Например, при частоте 354 Гц Интенсивность 

может быть не более 2.  

Регулировка Интенсивности индицируется цифрами и соответст-

вующей шкалой. Невозможность дальнейшего увеличения (или умень-

шения) Интенсивности индицируется длинным звуковым сигналом.  
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Примечание Более подробное техническое описание параметров 

интенсивности см. в п. 2.3.7. 

6.1.9 Установка Зазора («Заз») 

Для установки Зазора кнопками « » и «» выберите соответст-

вующий экран (см. рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 

Кнопками «+» и «–» установите требуемое значение Зазора. 
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран, или, если вклю-

чен один из режимов диагностики, в экран соответ-

ствующей диагностики. 
 

Зазор можно регулировать как однократными нажатиями кнопок (по 
одному шагу), так и удерживая кнопку в нажатом состоянии (ускоренно) 
в диапазоне от 10 до 80. Невозможность дальнейшего изменения Зазора 
индицируются длинным звуковым сигналом. Изменение Зазора индици-
руется цифрами и соответствующей шкалой. 

При интенсивности, равной 1, параметр «Заз» не имеет смысла, од-
нако регулировка его возможна, и при последующем увеличении Интен-
сивности будет использовано установленное значение задержки. 
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6.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

6.2.1 Общие замечания 
В этом режиме выбирается сочетание параметров воздействия – пре-

сет. Пресеты подобраны заранее для обеспечения оптимального воздей-

ствия для тех или иных состояний. Для удобства пресеты объединены в 

группы (см. таблицу 6).  

Таблица 6 

Группа Пресет АМ ЧМ Дмп Ч Инт Заз Био

Ч 

Био-

Заз 

А
в

т
о

 Острое нет нет нет * * * вкл вкл 

К
о

см
ет

о
л

о
г
и

я
 

 

 

Растирка 

 

нет 

298 

÷ 

354 

 

нет 

 

* 

 

1 

 

– 

 

нет 

 

нет 

Мио 2:1 нет нет 354 1 – нет нет 

Расслаб. нет нет нет 15.3 1 – нет нет 

 

Пит. в-ва 

 

нет 

15.3 

÷ 

354 

 

нет 

 

* 

 

1 

 

– 

 

нет 

 

нет 

 

Массаж1 

 

1:1 

29.8 

÷ 

119 

 

пер 

 

* 

 

8 

 

10 

 

нет 

 

нет 

 

Массаж2 

 

1:1 

29.8 

÷ 

119 

 

пер 

 

* 

 

8 

 

40 

 

нет 

 

нет 

С
п

о
р

т
  

Перед 

 

нет 

298 

÷ 

489 

 

нет 

 

* 

 

1 

 

– 

 

нет 

 

нет 

После 2:1 нет нет 119 1 – нет нет 

В
о
сс

т
а
-

н
о
в

л
е-

н
и

е 

 

Восст. 

 

нет 

29.8 

÷ 

119 

 

нет 

 

* 

 

1 

 

– 

 

нет 

 

нет 

Примечания. 

1. «*» – изменяется автоматически. 

2. «–» – неприменимо. 
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Если после включения был выбран Автоматический режим, то че-
рез 2 с СКЭНАР перейдет в обзорный экран (см. рисунок 42).  

 

 

Таймер

Иконки предыдущей 

и последующей 

группы пресетов

Иконка  группы 

пресетов

Группа пресетов

Пресет
Установленное 

значение Таймера

 

Рисунок 42 

В этом состоянии СКЭНАР генерирует стимулы с параметрами 
пресета, который отображается на экране, а кнопки «+» и «–» регули-
руют Энергию воздействия аналогично ручному режиму (см. п. 6.1.2). 

Кнопка « » обеспечивает переход к выбору групп пресетов. Для 
каждой группы предусмотрен отдельный экран.  

Все экраны групп пресетов выглядят однотипно. Рассмотрим вид 
экрана на примере группы пресетов Косметология («Косметолог») 
(см. рисунок 43). 

 

Рисунок 43 
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В этом состоянии кнопки « » и «» обеспечивают навигацию ме-
жду экранами групп пресетов, а кнопки «+» и «–» – навигацию внутри 
экрана. Установите таймер или выберите один из пресетов.  

6.2.2 Установка таймера 
Как и в ручном режиме, можно установить время воздействия (ле-

чения) из ряда: 5, 10, 15, 20 и 30 минут.  
Начните с установки таймера. Для этого кнопками «+» и «–» выбе-

рите строку Таймер (выделяется цветом) и нажмите кнопку « ». Стро-
ки пресетов станут серыми (см. рисунок 44). 

 

Примечание Когда выбрана строка Таймер, назначение кнопки « » 

изменяется – по её нажатию СКЭНАР переходит к ус-

тановке таймера, а не переключает группу пресетов.  
 

 
Рисунок 44 

Теперь кнопками «+» и «–» установите значение таймера. Возмож-
ные значения: 

«Таймер Нет», 
«Таймер Вкл», 
«Таймер 5м», 

«Таймер 10м», 
«Таймер 15м», 
«Таймер 20м», 
«Таймер 30м». 

Затем нажмите кнопку «» для сохранения установленного значе-
ния (см. рисунок 45). Если кнопки не нажимать, то через 2 с значение 



СКЭНАР-1 (исполнение 01) Паспорт                                                                   Версия 0.1 от 15.12.2014 

 47 

таймера сохранится автоматически. Это значение будет действовать для 
всех пресетов. 

 

 
Рисунок 45 

Примечание Пока выбрана строка Таймер, СКЭНАР не вернётся 

в обзорный экран, а будет ждать установки пресета. 

6.2.3 Установка пресета 

Для установки пресета (например, «Массаж2») кнопками «+» и 

«–» выберите нужную строку (выделяется цветом) (см. рисунок 46).  

Через 2 с, если не нажимать кнопки, загрузится выбранный пресет и 

СКЭНАР вернётся в обзорный экран (см. рисунок 47). 
 

 

Рисунок 46 

 

Рисунок 47 
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Внимание! Во избежание неприятных и болевых ощущений у па-

циента устанавливайте Энергию после выбора пресета. 
 

Если при лечении есть надежный контакт с кожей, то через время, 

установленное на таймере, СКЭНАР перейдёт в спящий режим и воздей-

ствие прекратится.  

Если надежного контакта с кожей нет, рекомендуется установить 

«Таймер Нет» (см. п. 5.5), тогда счёт времени будет идти от последнего 

нажатия на кнопку, а наличие контакта на счёт времени влиять не будет. 
 

6.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ В СЕРВИСНОМ МЕНЮ 

6.3.1 Общие замечания 

Для перехода в сервисное меню нажмите кнопки « » и «+» одно-

временно, при этом прозвучит звуковой сигнал понижающегося тона и 

СКЭНАР перейдёт к одному из экранов сервисного меню. 

Навигация по сервисному меню осуществляется аналогично руч-

ному режиму (см п. 6.1): кнопки « » и «» обеспечивают выбор экра-

на сервисного меню, кнопки «+» и «–» изменяют значение текущей на-

стройки. 
 

Примечание Если в течение 2-х секунд не нажимать кнопки, 

СКЭНАР вернется в состояние, которое было до пе-

рехода к сервисному меню. 

 

Внимание! За один вход в сервисное меню можно изменить любое 

количество параметров и все они будут действовать 

до выключения СКЭНАРа. Если необходимо, чтобы 

конкретная настройка была сохранена и при после-

дующих включениях СКЭНАРа, выберите её и дожди-

тесь выхода из сервисного меню, при этом прозвучит 

звуковой сигнал повышающегося тона. 

6.3.2 Установка времени автоматического перехода в спя-

щий режим 
Для снижения энергопотребления СКЭНАРа при его простое преду-

смотрен спящий режим, в котором прекращается формирование стиму-
лов, яркость подсветки снижается до минимума и на экран выводится 
соответствующее сообщение (см. п. 5.5). СКЭНАР может переходить в 
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спящий режим нажатием комбинации клавиш или автоматически по ис-
течении установленного времени.  

Для упрощения этот режим называется Автоматическое выключе-
ние или Автовыключение. 

Для установки Автовыключения кнопками « » и «» выберите 
соответствующий экран (см. рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 
 

Кнопками «+» и «–» установите нужное Автовыключение. Воз-

можные значения: 
«Нет», 
«Вкл», 
«5м», 

«10м», 
«15м», 
«20м», 
«30м». 

 

Выбор значений Автовыключения сопровождается короткими зву-

ковыми сигналами и изменением шкалы. 

При установке «Автовыкл. Нет» СКЭНАР не будет переходить в 

спящий режим независимо от наличия контакта с кожей пациента.  
 

Внимание! Установка «Автовыкл. Нет» может привести к раз-

ряду батарей при случайном включении СКЭНАРа. 
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При установке «Автовыкл. Вкл» СКЭНАР перейдет в спящий 
режим (см. п. 5.5), если в течение 30 с не было ни контакта с кожей па-
циента, ни нажатий кнопок.  

При установке «Автовыкл. **м» СКЭНАР также перейдет в спя-
щий режим, если в течение 30 с не было ни контакта с кожей пациента, 
ни нажатий кнопок. Кроме этого, в режиме «Диагностика 0» СКЭНАР 
перейдет в спящий режим даже при наличии контакта с кожей через ус-
тановленное в «Автовыкл. **м» время. Этот режим предназначен для 
отработки заданного времени на одной точке (зоне). 

 

Внимание! В режимах «Автовыкл. Вкл», «Автовыкл. **м» 

отрыв электрода или новый контакт, равно как и на-

жатие на любую кнопку, сбрасывает счет времени. 
 

Различия режимов автоматического выключения приведены в 

таблице 7. 
 

Таблица 7 

Авто-

выкл. 

При отсутст-

вии контакта 

При наличии 

контакта 
Сброс таймера 

Нет никогда никогда 
только по нажатию  

кнопок 

Вкл 

30 с 

никогда 

при каждом  

контакте/отрыве и по 

нажатию кнопок 

5м 5 минут 

10м 10 минут 

15м 15 минут 

20м 20 минут 

30м 30 минут 
 

Внимание! По истечении 5 минут в спящем режиме СКЭНАР ав-

томатически выключится и экран погаснет. Для возоб-

новления работы нажмите любую кнопку. СКЭНАР бу-

дет вести себя как при обычном включении, и парамет-

ры воздействия не сохранятся. 

6.3.3 Установка яркости подсветки экрана  
Для установки яркости подсветки экрана (далее по тексту – яркости) 

кнопками « » и «» выберите соответствующий экран (см. рисунок 49). 
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Рисунок 49 

Кнопками «+» и «–» установите яркость от 1 до 5. 

Регулировка яркости сопровождается короткими звуковыми сигна-

лами и изменением шкалы. 

6.3.4 Установка длительности подсветки экрана 

Для установки длительности подсветки экрана (далее по тексту – 

длительности подсветки) кнопками « » и «» выберите соответст-

вующий экран (см. рисунок 50). 
 

 

Рисунок 50 
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Кнопками «+» и «–» установите длительность подсветки в секундах 

(1, 2, 3, 4, 5, 10 или 30). Подсветка включается по определенным событи-

ям (нажатие любой кнопки, достижение дозы или нуля, а также каждые 

30 с по таймеру).  

Регулировка сопровождается короткими звуковыми сигналами и из-

менением шкалы. 

6.3.5 Регулировка громкости звуковых сигналов 

Для регулировки громкости звуковых сигналов (далее по тексту – 

регулировки громкости) кнопками « » и «» выберите соответствую-

щий экран (см. рисунок 51). 
 

 

Рисунок 51 

Кнопками «+» и «–» установите необходимую громкость от мини-

мальной («Громкость 1») до максимальной («Громкость 3»). 

При установке «Громкость Выкл» все звуки, кроме щелчков при 

регулировке Энергии, будут отключены. При этом в верхней строке эк-

рана на месте индикатора состояния батареи периодически будет появ-

ляться индикатор выключенного звука (см. рисунок 52).  
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Рисунок 52 

Регулировка громкости сопровождается короткими звуковыми сиг-

налами соответствующей громкости и изменением шкалы. 

6.3.6 Установка языка 

Кнопками « » и «» выберите соответствующий экран (см. рису-

нок 53).  
 

  

Рисунок 53 
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Кнопками «+» и «–» выберите язык текстовых сообщений и меню – 

русский или английский.  

Установка языка сопровождается короткими звуковыми сигналами и 

изменением шкалы. 

6.3.7 Установка исходной ориентации изображения  

на экране  

Кнопками « » и «» выберите соответствующий экран (см. рису-

нок 54).  

Информация на экране может отображаться в 4-х возможных ориен-

тациях (см. п. 6.1.1.2). 

Кнопками «+» и «–» выберите ориентацию информации на экране 

по умолчанию.  

Изменение ориентации сопровождается изменением шкалы. 
 

 

Рисунок 54 

6.3.8 Сохранение пользовательских пресетов 
В энергонезависимую память СКЭНАРа возможно записать до пяти 

пользовательских пресетов.  

Кнопками « » и «» выберите соответствующий экран (см. рису-

нок 55).  
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Рисунок 55 

На экране отобразятся шкалы с текущими значениями параметров 

воздействия. Для их сохранения в качестве пользовательского пресета 

кнопками «+» и «–» выберите номер ячейки памяти (от 1 до 5). Переход 

между номерами ячеек сопровождается короткими звуковыми сигналами 

(соответственно, от 1 до 5).  
 

Примечание Если необходимо выйти без сохранения, выберите 

«Сохранение –» или перейдите к другому экрану. 
 

Внимание! Красным цветом индицируется номер занятой ячейки 

памяти, синим цветом – номер свободной ячейки па-

мяти. 
 

Примечание Если в течение 2 секунд не нажимать кнопки, про-

изойдет сохранение, прозвучит сигнал повышающего-

ся тона и СКЭНАР вернется в состояние, которое 

было до перехода к сервисному меню. 

6.3.9 Загрузка (чтение) пользовательских пресетов. 

Кнопками « » и «» выберите соответствующий экран (см. рису-

нок 56). 
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Рисунок 56 

Кнопками «+» и «–» выберите номер ячейки (от 1 до 5) энергонеза-

висимой памяти с сохраненным ранее пользовательским пресетом (см. 

п. 6.3.8).  
 

Внимание! Для чтения доступны только ячейки, в которые уже 

записана информация. 
 

Переход между номерами ячеек сопровождается короткими звуко-

выми сигналами (от 1 до 5 соответственно) и отображением параметров 

воздействия, сохраненных в пользовательском пресете (см. рисунок 57). 
 

 

Рисунок 57 
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Через 2 с прозвучит звуковой сигнал повышающегося тона, 

СКЭНАР перейдет в состояние «Меню» и на экране отобразятся все за-

груженные параметры воздействия.  

Энергия при этом автоматически устанавливается минимальной. 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Ремонт СКЭНАРов производится только предприятием-

изготовителем. 
 

 

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 

неисправности 

Вероятная 

причина 

Способ 

устранения 

Не выполняются какие-либо 

регулировки или не выпол-

няются требования п. 5.4. 

Сбой 

процессора. 

Выключите СКЭНАР и 

через 5-10 с включите 

вновь. Проверьте выпол-

нение требований п. 5.4. 

Во время работы или при 

увеличении Энергии СКЭ-

НАР перезапускается. 

Разряжена 

батарея. 

Замените гальванические 

элементы.  

Периодически исчезает или 

искажается изображение на 

экране. 

Разряжена 

батарея. 

Замените гальванические 

элементы.  

 

8.2 Другие неисправности устраняются только на предприятии-

изготовителе. 
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9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СКЭНАРа 
требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем правил 
эксплуатации. 

9.2 Гарантийный срок эксплуатации СКЭНАРа – 24 месяца со дня 
продажи. 

9.3 В случае отказа СКЭНАРа в период гарантийного срока он вме-
сте с паспортом подлежит возврату изготовителю. 

9.4 Без предъявления паспорта и в случае нарушения пломб претен-
зии по качеству работы СКЭНАРа не принимаются и гарантийный ре-
монт не производится. 

9.5 Ремонт СКЭНАРа производится изготовителем за счет владельца 
в случаях: 

 эксплуатации СКЭНАРа с нарушением требований настоящего 
паспорта; 

 нарушения пломб изготовителя; 
 отказа в послегарантийный период. 

9.6 Претензии потребителей отклоняются в следующих случаях: 
 наличие механических повреждений, возникших вследствие не-

счастных случаев, пожаров, стихийных бедствий, а также дей-
ствий непреодолимой силы; 

 повреждены или удалены заводские номера, наклейки, пломбы, 
отсутствует или повреждена другая маркировка, идентифици-
рующая изделие; 

 наличие следов вскрытия или несанкционированного доступа 
(ремонта); 

 аппарат имеет дефекты, возникшие в результате: 
 ненадлежащих условий транспортировки и хранения (от-

сутствие оригинальной упаковки при перевозке, повы-
шенная влажность, агрессивные среды, следы посторон-
них предметов, животных и насекомых, залития жидко-
стями и т.д.); 

 ненадлежащих условий эксплуатации (перегрузки, нали-
чие механических, тепловых и электрических поврежде-
ний, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов, 
полное или частичное изменение формы изделия); 

 использования некачественных или несоответствующих 
принадлежностей. 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Электростимулятор нейроадаптивный «СКЭНАР-1-НТ»  

(исполнение 01), № ____________изготовлен и принят в соответствии с 

обязательными требованиями государственных стандартов, действую-

щей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

 

ОТК 

 

МП ______________________            _____________________ 
личная подпись                                         расшифровка подписи 

 

 

 

«_____» ___________ 201__г. 
 

 

 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Электростимулятор нейроадаптивный «СКЭНАР-1-НТ»  

(исполнение 01), №____________ упакован ЗАО «ОКБ «РИТМ» соглас-

но требованиям, предусмотренным в действующей технической доку-

ментации. 
 

 

 

______________     _________________     ____________________ 
              должность                    личная подпись             расшифровка подписи 
 
 

 

«_____» ___________ 201___г. 
 



СКЭНАР-1 (исполнение 01) Паспорт                                                                   Версия 0.1 от 15.12.2014 

 60 

 

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

12.1 Транспортирование СКЭНАРа потребителю осуществляется 

всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых от-

секов самолетов, в условиях температуры окружающего воздуха от ми-

нус 50  до плюс 50  C и относительной влажности 100% при температу-

ре 25  C с защитой от прямого попадания атмосферных осадков. 

12.2 После транспортирования в условиях отрицательных темпера-

тур СКЭНАР в транспортной таре выдерживается при нормальных кли-

матических условиях в течение не менее 24 ч. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 

 
 

Изделие медицинской 

техники 
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) 

 

 

                                          ТУ 9444-021-05010925-2012                              
номер ГОСТ или ТУ 

 

Номер и дата изготовления      Зав. №                                                        
заполняется предприятием-изготовителем 

 

Приобретен _________________________________________________ 
дата, подпись и штамп торгующей организации 

 

 

Введен в эксплуатацию _______________________________________ 
дата, подпись 

 

 

Принят на гарантийное обслуживание предприятием 

ЗАО «ОКБ «РИТМ» Адрес: 347900, г.Таганрог, ул.Петровская, 99. 

Тел./факс (8634) 62-31-79 

 

 

Подпись и печать 

руководителя предприятия 

 

 

Подпись владельца прибора 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 

 
 

Изделие медицинской 

техники 
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) 

 

 

                                          ТУ 9444-021-05010925-2012                              
номер ГОСТ или ТУ 

 

Номер и дата изготовления      Зав. №                                                        
заполняется предприятием-изготовителем 

 

Приобретен _________________________________________________ 
дата, подпись и штамп торгующей организации 

 

 

Введен в эксплуатацию _______________________________________ 
дата, подпись 

 

 

Принят на гарантийное обслуживание предприятием 

ЗАО «ОКБ «РИТМ» Адрес: 347900, г.Таганрог, ул.Петровская, 99. 

Тел./факс (8634) 62-31-79 

 

 

Подпись и печать 

руководителя предприятия 

 

 

Подпись владельца прибора 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3 

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 

 
 

Изделие медицинской 

техники 
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) 

 

 

                                          ТУ 9444-021-05010925-2012                              
номер ГОСТ или ТУ 

 

Номер и дата изготовления      Зав. №                                                        
заполняется предприятием-изготовителем 

 

Приобретен _________________________________________________ 
дата, подпись и штамп торгующей организации 

 

 

Введен в эксплуатацию _______________________________________ 
дата, подпись 

 

 

Принят на гарантийное обслуживание предприятием 

ЗАО «ОКБ «РИТМ» Адрес: 347900, г.Таганрог, ул.Петровская, 99. 

Тел./факс (8634) 62-31-79 

 

 

Подпись и печать 

руководителя предприятия 

 

 

Подпись владельца прибора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия 

Аппарат предназначен для применения в электромагнитной обстановке, опреде-

ленной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его 

применение в указанной электромагнитной обстановке 

Испытание на 

электромагнитную 

эмиссию 

Соответствие 
Электромагнитная 

обстановка - указания 

Радиопомехи по 

СИСПР 11 

 

Группа 1 Аппарат использует радиочастотную 

энергию только для выполнения внутрен-

них функций. Уровень эмиссии радиочас-

тотных помех является низким и, вероят-

но, не приведет к нарушениям функцио-

нирования расположенного вблизи элек-

тронного оборудования. 

Радиопомехи по 

СИСПР 11 

 

Класс B Аппарат пригоден для применения в лю-

бых местах размещения, включая жилые 

дома. 

Гармонические 

составляющие потреб-

ляемого тока 

по МЭК 61000-3-2 

Не  

применяют1) 

Примечание 1 – Аппарат является устрой-

ством с внутренним источником питания, 

он не имеет разъема для питания от сети 

переменного тока. 

Колебания 

напряжения и 

фликер  

по МЭК 61000-3-3 

Не  

применяют1) 

 

 

 
 

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость 

Аппарат предназначен для применения в электромагнитной обстановке, опреде-

ленной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его 

применение в указанной электромагнитной обстановке 

Испытания на поме-

хоустойчивость 

Испытатель-

ный уровень  

по МЭК 60601 

Уровень  

соответствия 

Электромагнитная 

обстановка –  

указания 

Электростатические 

разряды (ЭСР)  

по МЭК 61000-4-2 

± 6 кВ –  

контактный раз-

ряд 

± 8 кВ –  

воздушный раз-

ряд 

± 6 кВ –  

контактный раз-

ряд 

± 8 кВ –  

воздушный раз-

ряд 

Пол в помещении из 

дерева, бетона или ке-

рамической плитки. 

При полах, покрытых 

синтетическим мате-

риалом, относительная 

влажность воздуха - не 

менее 30%. 
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Наносекундные 

импульсные помехи 

по МЭК 61000-4-4 

 

± 2 кВ –  

для линий 

электропитания 

± 1 кВ –  

для линий вво-

да/вывода 

Не применяют Аппарат является уст-

ройством с внутренним 

источником питания, он 

не имеет разъема для 

питания от сети пере-

менного тока. 

Микросекундные 

импульсные помехи 

большой энергии  

по МЭК 61000-4-5 

 

± 1 кВ при 

подаче помех по 

схеме «провод-

провод» 

± 2 кВ при 

подаче помехи 

по схеме «про-

вод-земля» 

Не применяют Аппарат является уст-

ройством с внутренним 

источником питания, он 

не имеет разъема для 

питания от сети пере-

менного тока. 

Провалы 

напряжения, 

кратковременные 

прерывания и 

изменения 

напряжения во 

входных линиях 

электропитания  

по МЭК 61000-4-11 

<5% UT (провал 

напряжения 

>95% UT) в те-

чение 0,5 

периода  

40% UT (провал 

напряжения 60% 
UT) в течение 5 

периодов 

 

70% UT (провал 

напряжения 30% 
UT) в течение 25 

периодов 

<5% UT (провал 

напряжения 

>95% UT) в те-

чение 5 с 

Не применяют Аппарат является уст-

ройством с внутренним 

источником питания, он 

не имеет разъема для 

питания от сети пере-

менного тока. 

Магнитное поле 

промышленной 

частоты (50/60 Гц) 

по МЭК 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Уровни магнитного 

поля промышленной 

частоты следует обеспе-

чить в соответствии с 

типичными условиями 

коммерческой или 

больничной обстановки  

П р и м е ч а н и е – UT уровень напряжения электрической сети до момента 

подачи испытательного воздействия. 
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Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость 

Аппарат предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определен-

ной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его приме-

нение в указанной электромагнитной обстановке 

Испытания на поме-

хоустойчивость 

Испытатель-

ный уровень  

по МЭК 60601 

Уровень  

соответствия 

Электромагнитная 

обстановка –  

указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондуктивные поме-

хи, наведенные ра-

диочастотными 

электромагнитными 

полями 

по МЭК 61000-4-6 

 

Излучаемое радио-

частотное электро-

магнитное поле  

по МЭК 61000-4-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 В (средне-

квадратичное 

значение) 

в полосе 

от 150 кГц до 80 

МГц 

 

 

3 В/м в полосе 

от 80 МГц до 2,5 

ГГц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не применяют 

 

 

 

 

 

 

 

3 В/м 

 

Расстояние между ис-

пользуемыми мобиль-

ными радиотелефон-

ными системами связи 

и любым элементом 

аппарата, включая ка-

бели, должно быть не 

меньше рекомендуемо-

го пространственного 

разноса, который рас-

считывается в соответ-

ствии с приведенным 

ниже выражением при-

менительно к частоте 

передатчика. 

Рекомендуемый 

пространственный раз-

нос составляет: 

d = 1,2√P 

 

 

 

 

 

 

d = 1,2√P (от 80 до 800 

МГц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

d = 2,3√P (от 800 МГц 

до 2,5 ГГц), 

где d – рекомендуемый 

пространственный раз-

нос, м2); 
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Р – номинальная мак-

симальная выходная 

мощность передатчика, 

Вт, установленная изго-

товителем. 

Напряженность поля 

при распространении 

радиоволн от стацио-

нарных радиопередат-

чиков, по результатам 

наблюдений за элек-

тромагнитной обста-

новкой 1), должна быть 

ниже, чем уровень со-

ответствия в каждой 

полосе частот 2). 

Помехи могут иметь 

место вблизи оборудо-

вания, маркированного 

знаком:  

1) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных ра-

диопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сото-

вых/беспроводных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радио-

станций, AM и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчи-

ков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для 

этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. 

Если измеренные значения в месте размещения аппарата  превышают примени-

мые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой аппарата с 

целью проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения 

выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необ-

ходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или переме-

щение аппарата. 

2) Вне полосы частот от 150 кГц до 80 МГц следует обеспечить напряжен-

ность поля менее 1 В/м. 

П р и м е ч а н и я 

1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности по-

ля. 

2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распростране-

ние электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, 

объектов и людей. 
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Рекомендуемые значения пространственного разноса между  

портативными и подвижными радиочастотными средствами связи  

и аппаратом 

Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при 

которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или 

пользователь аппарата может избежать влияния электромагнитных помех, обес-

печивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвиж-

ными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и аппаратом, как ре-

комендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи 

Номинальная 

максимальная 

выходная  

мощность 

передатчика, Вт 

Пространственный разнос, м,  

в зависимости от частоты передатчика 

d = 1,2√P 

в полосе от  

150 кГц до 80 МГц 

d = 1,2√P 

в полосе от  

80 до 800 МГц 

d = 2,3√P 

в полосе от  

800 МГц до 2,5 ГГц 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

 

П р и м е ч а н и я 

1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности по-

ля. 

2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распростране-

ние электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, 

объектов и людей. 

3 При  определении  рекомендуемых значений пространственного разноса d 

для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указан-

ной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максималь-

ную выходную мощность Р в ваттах, указанную в документации изготовителя пе-

редатчика. 

 

 

 

 


